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1 Veranlassung und Auftrag

Der CVJM zu Hamburg e.V. beabsichtigt, InstandsetzungsmaBnahmen an der StraBen-
fassade des Vereinshauses mit der Adresse An der Alster 40 durchzufihren. Vorberei-
tend werden mit dieser schadenstechnischen Voruntersuchung die bestehenden
Bauschdden und potentielle Schadensverdachtspunkte erfasst, um anschlieBend ein
MafBnahmenkonzept mit Kostenschatzung aufzustellen. Gegenstand dieser Untersu-
chung sind die Bauteile der Kostengruppe 300 - Baukonstruktion mit Schwerpunkt auf
der Gebiudehille (StraBenfassade). Durch eine detailliertere Schadensaufnahme
kénnte eine gréBere Planungs- und Kostensicherheit erzeugt werden.

Gegenstand der Untersuchung ist ausschlieBlich die zur Stra3e gerichtete Sandstein-
fassade. Somit werden die Innenrdume und Gartenfassade nicht weiter betrachtet.
Die Untersuchung erfolgte vor Ort optisch, sowie partiell akustisch, zum einen von
unten und zum anderen von einem Hubsteiger aus. Die vor Ort ablesbaren Schadens-
bilder wurden kartiert, sowie die unterschiedlichen Sandstein- und Mérteltypen erfasst.
Fir die genaue Ermittlung der Mértelzusammensetzung wurden Mértelproben ent-
nommen, die extern von der Amtlichen Materialpriifungsanstalt der Freien Hansestadt
Bremen analysiert wurden.

Auf Grundlage der Bestands- und Schadensaufnahme wird eine MaBnahmenkonzep-
tion mit Empfehlungen fir die Behebung der Schaden und, basierend auf Kostenindi-
zes, eine Kostenschatzung erstellt. Dabei werden die einzelnen MaBnahmen nach
Dringlichkeit geordnet, um einen Uberblick (iber kiinftig notwendige Sanierungen und
den jeweiligen entstehenden Kostenrahmen in den nachsten Jahren zu geben. Ener-
getische SanierungsmalBnahmen sind nicht Teil der derzeitigen schadenstechnischen
Untersuchung und MaBnahmenkonzeption.

Fir die Auswertung der Untersuchung wurde pmp Projekt verschiedene Voranalysen
zur Verfugung gestellt, auf die in der nachfolgenden Auswertung Bezug genommen
wird. Es wurde keine weiterfihrende Recherche in Archiven unternommen. Die nach-
folgenden Aussagen stitzen sich auf die Unterlagen, die von dem Bauherren zur Ver-
figung gestellt wurden, oder sind Darstellungen eigener Annahmen und Erkenntnisse.
Auf die Objektbeschreibung folgt die Dokumentation der schadenstechnischen Unter-
suchung, die eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Sonderfachleute miteinbe-
zieht. Sie gliedert sich zudem in Bestandsaufnahme und Schadenskartierung. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse werden im dritten Teil, der MalBnahmenkonzeption, aufgegrif-
fen ausgewertet. Im letzten Teil wird eine Kostenschatzung zusammengestellt.



2 Objektbeschreibung
Lage

Das Gebaude mit der Adresse An der Alster 40 befindet sich im Stadtteil St. Georg in
Hamburg. Es liegt zurlickgesetzt, aber in einer Baulinie mit den Nachbarbauten, an der
HauptverkehrsstraBe, die entlang der AuB3enalster fihrt. Der umgebende Bestand ist
vorrangig spétklassizistisch gepragt. Vor dem Haus ist eine zur StraB3e hin abfallende
Parkplatzflache angelegt.

Gebaude

Das Geb3ude ist ein Massivbau mit zwei Vollgeschossen und einem Mezzaninge-
schoss. Erbaut wurde es urspriinglich als herrschaftliches Wohnhaus im Jahr 1892. Die
straBBenseitige Sandsteinfassade im Stil der Neo-Renaissance sticht vorrangig durch
seine klare Gliederung, Materialitdt und das aufwendige Dekor heraus. Seit dem Jahr
2006 ist das Gebaude Teil des ,Verzeichnisses der erkannten Denkmaler” nach dem
Hamburger Denkmalschutzgesetz. Ab 1923 wurde das Haus vom gemeinnditzigen
CVJIM zu Hamburg e.V. genutzt. Es wird als Treffounkt und Veranstaltungshaus fiir
multikulturellem Austausch genutzt (Antrag zum Denkmalschutz-Sonderprogramm VI,
2018).

Fassade

Die stralBenseitige Sandsteinfassade (Plan 1.001) ist sowohl horizontal, als auch vertikal
in drei Zonen gegliedert. Angelehnt an die Palastbauten der Renaissance in Italien ist
das Erdgeschoss aufgesockelt und die Fassade durch eine Rustika gestaltet. Im dar-
Uber liegendem Piano Nobile wechseln sich glatte Fassadenflachen mit eingerahmten
Fensterbereichen ab. Das dritte Geschoss ist das Mezzaningeschoss, dessen Fassade
durch filigrane Reliefs besonders schmuckreich ist. Das darauffolgende Kranzgesims
liegt auf kannelierten Konsolen auf. Die Fassade findet ihren Abschluss durch eine ver-
zierte Dachbristung. Eingefasst ist die Fassade von einem Eckband. Der Eingangsbe-
reich wird durch einen Altan hervorgehoben. Die klare Gliederung und die wiederkeh-
renden Fassadenelemente betonen die Symmetrie des Geb&udes.

Rustika: Die Fassade des Erdgeschosses wird vornehmlich durch bossierte Sandsteine
definiert. Auf den Basissteinen der Sockelzone liegt ein glattes Gesimsband auf. Die
zwei Rundbogenfenster mit Oberlichtern bestechen durch ihre Bogenquarderung des-
sen Schlussstein mit einem Frauenkopf und Rocailleornamenten verziert ist. Die
Kampferzone der Fenster ist als profiliertes Gesims hervorgehoben. Den Abschluss der
Fassadengestaltung des Erdgeschosses bildet ebenfalls ein glattes Gesimsband.

Auch der Eingangsbereich ist dreiteilig gegliedert und tritt durch die Uberbauung
durch einen Altan in der Fassadenordnung zurlck. Die Bogentlr wird von Pilastern
eingefasst, dessen Schéfte ebenfalls bossiert sind. Auch der Schlussstein der Bogentir
ist dekoriert. Hier dient als Schmuckelement ein Medaillon mit Zweigen. An den Seiten
der Eingangstir befinden sich schmale Fenster. Oberhalb der Fenster liegen glatte
Felder, dessen Zentrum ein rundes Schmuckbild mit Muscheldekor bildet. Dieses De-
kor ist ein Element der griinderzeitlichen Fassadengestaltung. Die neuzeitliche Glas-
Doppelfligeltir trégt den Schriftzug ,CVJM” in der Mitte des Tlrrahmens.



Die Plattform des Altans ruht auf zwei Sdulen und zwei Pilastern. Die Schéfte der vor-
deren zwei Sdulen gliedern sich in acht Sdulentrommeln, die abgerundet und bossiert
sind. Sie stehen auf Postamenten. Auch die Pilaster folgen dieser Gliederung, ihre Ka-
pitelle sind geometrisch dekoriert. Die Briistung des Altans wird durch Baluster geglie-
dert.

Piano Nobile: Die plastische Gestaltung des Piano Nobile wird vorrangig durch die
Halbsdulen und Dreiecksgiebel erzeugt, die die Fenster und Balkontlr einrahmen.
Glatte Fassadenflachen und Fensteréffnungen wechseln sich ab. Die Fenster sind
durch Bristungen unten, sowie oben durch eine aufsitzende Dreiecksgiebelverdach-
ung begrenzt. Unterhalb der Bristung liegt ein glattes Gesims, das auf Konsolen auf-
liegt, die geometrisch dekoriert sind. Die seitlich der Fenster liegenden Halbsaulen
besitzen ionische Kapitelle und schmuckreich verzierte Basen, die wiederum auf Pos-
tamenten ruhen. Uber die in der Mitte liegende Balkontiir gelangt man auf den Altan.
Das Piano Nobile und das Mezzaningeschoss werden durch ein Gesimsband vonei-
nander getrennt.

Mezzaningeschoss: Das Mezzaningeschoss wird durch abwechselnde Reliefplatten
und quadratische Fenster strukturiert. Die Reliefs zeigen Putti, Schilde, Blattwerk und
Wappen und sind besonders filigran ausgearbeitet. Die Fenster sind architraviert und
treten somit vor die Tafeln hervor. Dies erzeugt eine wahrnehmbare Tiefe. Den Ab-
schluss des Mezzaningeschosses bildet ein plastisch ausgestalteter Eierstab.

Dachabschluss: Das Kranzgesims liegt auf Konsolen auf, die kanneliert und fein ausge-
arbeitet sind. Die Dachbristung wird durch Postamente und ein geometrisches Fries-
band mit runden Ornamenten strukturiert. Auch dieses Dekor sind Elemente der grin-
derzeitlichen Fassadengestaltung.




3 Dokumentation der schadenstechnischen Untersuchung
3.1 Untersuchung der Sonderfachleute

3.1.1 Materialtechnische Analyse: Sandstein

Im Vorfeld der schadenstechnischen Untersuchung wurde eine petrografische Natur-
steinanalyse anhand von Proben an der Fassade durch das Gutachterbiro fur Natur-
stein von Herrn Dr. Uwe Jekosch im Jahr 2018 durchgefihrt. Ziel war es die verbauten
Sandsteine zu definieren und ihre Herkunft zu kléren. Die Ergebnisse wurden pmp Pro-
jekt zur Verfligung gestellt. Im Nachfolgenden werden die wichtigsten Untersuchungs-
ergebnisse zusammengefasst.

Insgesamt wurden 15 Proben, verteilt Gber die gesamte Fassade, einschlieB3lich Teilen
des Bauschmuckes, entnommen. Die Analyse hat ergeben, dass insgesamt funf ver-
schiedene Sorten Sandstein und eine Sorte Kalkstein flr die Erstellung der Fassade
eingesetzt wurden. Dabei handelt es sich um Cottaer-, Neundorfer-, Postelwitzer-,
Postaer- und Udelfanger Sandstein und Morley Kalkstein. Alle Sandsteine haben un-
terschiedliche Zusammensetzungen und Eigenschaften und somit verschiedene Ur-
spriinge. Fir jeden Sand- und Kalkstein gibt es eine alternative Bezugsquelle. Fiir den
Cottaer -, Neundorfer-, Postelwitzer-, Postaersandstein kann ein alternativer Stein aus
der Séchsischen Sandsteinwerk GmbH bezogen werden. Der Udelfanger Sandstein
wird weiterhin durch M & K Udelfanger Sandstein in der Eifel abgebaut. Eine alterna-
tive Bezugsquelle fiir den Kalkstein gibt es in Frankreich bei Rocamat oder Exploitation
de Carriéres Savonniéres (Jekosch 2018).

Bestandsaufnahme vor Ort (Plan 1.002):

Als Ergénzung zu der Untersuchung von Herrn Dr. Uwe Jekosch wurden bei der Be-
gutachtung die Bauteile auf ihre Materialitat hin Gberprift. Die Auswertung zeigt,
dass die durch Herrn Dr. Jekosch ermittelte Zuordnung der Sandsteinarten bestatigt
werden kann. Lediglich an der Dachbristung hat sich gezeigt, dass das geometrische
Fries auf einem Mauerwerksstreifen aufliegt und nicht wie vermutet, nur auf einem
Sandsteinsockel. Weitere Untersuchungen sollten kléren, ob es im Bereich der Bris-
tung im Mezzaningeschoss zu einem Steinaustausch gekommen ist. Da dies vor Ort
nicht hinreichend geklart werden konnte, wurde eine Materialprobe entnommen, die
die Amtliche Materialpriifungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen analysiert hat.
Das Ergebnis ist, dass der Sandstein an dieser Stelle nicht ausgetauscht wurde (Vgl.
Schlitter 2019: S. 5).

3.1.2 Materialtechnische Analyse: Mértel

Die Probeentnahme erfolgte durch pmp Projekt wahrend der ersten Schadenskartie-
rung auf dem Hubsteiger. Insgesamt wurden neun Mértel- und eine Steinprobe im
Bereich des Mezzaningeschosses und im Piano Nobile entnommen. Die Probenent-
nahme beschrénkte sich auf die genannten Geschosse. Im Bereich des Rustika-Ge-
schosses hat eine optische Begutachtung ergeben, dass das bauzeitliche Fugenbild



intakt ist (Plan 1.003). Die Proben wurden an die Amtliche Materialprifungsanstalt
der Freien Hansestadt Bremen gesendet und dort analysiert. (Schlitter 2019)

Bestandsaufnahme vor Ort (Plan 1.003):

Die Bestandsaufnahme vor Ort hat ergeben, dass das Fugenbild mehrfach Uberarbei-
tet wurde. Es wurde sowohl heller, gelbfarbener, als auch dunkler, gréulich bis
schwarzer Mértel kartiert. Dies lasst die Vermutung zu, dass unterschiedliche Sorten
Mértel bei der Neuverfugung zum Einsatz gekommen sind. Neben dem Mértel
wurde zudem verstérkt Silikon zur Fugenreparatur verwendet.

Die Prifung der Amtlichen Materialprifungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen
hat ergeben, dass die vorldufige Vermutung, dass unterschiedliche Mértelsorten ein-
gesetzt wurden, nicht bestatigt werden kann. Alle Mértelproben bestehen aus na-
hezu zuschlagsfreiem Portlandzement (Schlitter 2019: S. 5). Somit kann davon aus-
gegangen werden, dass auch der bauzeitliche Mértel dieser Zement-Mértel ist. Es
wird somit angeregt diesen Portlandzement bei der Neuverfugung im Zusammen-
hang mit der SanierungsmafBnahme zu verarbeiten.

3.2  Schadenstechnische Untersuchung

Die schadenstechnische Untersuchung der Fassade des Mezzaningeschosses und des
Piano Nobile erfolgte zwei Tage lang vor Ort mit Hilfe eines Hubsteigers, wodurch
auch das Kranzgesims und die Dachbristung néher visuell begutachtet werden konn-
ten. Teilbereiche wurden zudem mit Hilfe einer Lehrberger Kugel akustisch geprift.
Rustika, Sockelzone, Kasematte und Kellereingang wurden an einem separaten Begut-
achtungstermin betrachtet und dokumentiert. Fir die bessere Darstellung der scha-
denstechnischen Untersuchung wurde die Fassade in 22 Bereiche unterteilt (Abb.
1.001). Sie werden im Nachfolgenden in drei Blécken néher beschrieben. Als Grund-
lage fur die grafische Darstellung der Schadenskartierung dient ein mafBgetreues Fas-
sadenphoto. Die StraBenfassade wurde im Vorfeld fotografiert und mit Hilfe eines Ta-
chymeters vermessen. Durch die ermittelten Passpunkte und das hochauflésende Foto
konnte die Darstellung anschlieBend in Photoplan entzerrt werden. Zudem werden
Detailfotos zur besseren Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse herangezogen (siehe Teil
2).

Die Zuordnung der Schadensformen erfolgte anhand des illustrierten Glossars der Ver-
witterungsformen von Naturstein des International Scientific Committee of Stone
(ISCS). Hier werden fiinf Hauptgruppen von Schaden aufgefiihrt, Risse(e) und Verfor-
mungen, Abldsungen, Formen des Materialverlustes, Verfarbung & Ablagerung und
Biologische Besiedelung. (Vgl. ISCS 2010). Die grafische Darstellung der Schaden ori-
entiert sich an der Legende des DBU Projekt Monitoring: Kartierung Schadensphano-
mene Naturstein/ Kunststein/ SES (Vgl. Snethlage/ Pfanner 2013: S. 74).



3.2.1 Block 1: Mezzaningeschoss mit Kranzgesims/ Dachbriistung

3.2.1.1 Abschnitt 1: Westliche Dachbriistung und Kranzgesims

Bestand

Alle in diesem Teilbereich der Fassade betrachteten Sandsteine sind aus Cottaer und
Neuendorfer Sandstein gefertigt. Der Ornamentfries liegt auf einem Sandsteinsockel
und einem roten Mauerwerksstreifen auf, der mit einer diinnen Mértelschicht, mit gro-
ben Zuschlag verputzt wurde. Die Dachbriistung und das Kranzgesims wurden nach-
traglich mit einer Kupferblechabdeckung versehen. (Plan 1.004)

Schadensbilder
Dieser Bereich teilt sich in Postament (1), Gesims oberhalb des Frieses (2), Ornament-
fries (3), Sockel (4), Kranzgesims (5) und Konsolen (6) auf. (Plan 1.005)

(1) Das Postament eins weist eine mittelstarke Reliefbildung durch Absanden auf der
vorderen Oberflache, sowie auf den Seitenflachen auf. Zudem ist es durch schwarze
Ablagerungen stark verschmutzt. Eine Krustenbildung ist nicht auszuschlieBen. Eine

kleine Flache auf der Vorderseite und ein gro3er Bereich der rechten Seite des Pos-

tamentes sind mit Zementmortel ausgebessert worden.

(2) Das Gesims Uber dem Ornamentfries ist wellenférmig verschmutzt. In der Ecke
zum ersten Postament zeigt sich ein Riss. Die Fuge zwischen Gesims und Fries ist
brichig. Die Fugenflanken sind bereits teilweise abgangig. Es zeigt sich ein stellen-
weiser Verlust der Profilierung durch Absanden. Auf der Oberflache sind zudem
kleine Blasen erkennbar. Die Dachbristung und das Kranzgesims wurden nachtrag-
lich mit einer Kupferblechabdeckung versehen. Beide sind intakt. Die Abdeckung
des Kranzgesimses wurde hochgekantet und mit Silikon angedichtet. Es gibt keine
Kappleiste. Die Kupferoberflache weist einen minimalen Moosbewuchs, sowie stel-
lenweise Verschmutzungen durch Vogelkot auf. Auf der Kupferabdeckung des ersten
Postaments ist eine Lichterkette montiert.

(3) Der geometrische Ornamentfries zeigt vorrangig folgende Schadensformen. Die
oberen bossierten Dreiecksfelder und oberen Bereiche der runden Elemente sind
mittelstark bis sehr stark durch Absanden und Schalenbildung riickgewittert. Hier ist
es bereits in Teilen zu einem Steinverlust gekommen. Diese Schaden werden Uberla-
gert von starken, grauen bis schwarzen Schmutzablagerungen bis hin zu kleinen
schwarzen Inkrustationen. Die Verschmutzung nimmt zum Sockel hin zu. In kleinen
Bereichen sind auBerdem biologische Besiedlungen durch Moos und gréBere Fla-
chen von Flechtenbefall erkennbar.

(4) Die Oberflache des Sandsteinsockels weist schwarze fleckenartige Verschmutzun-
gen auf. An den Fugen, Oberflachen und an der Unterkante zeigt sich eine Reliefbil-
dung durch Absanden. AuBerdem hat sich auf der leichten Profilierung des Gesimses
Moos abgelagert. Es sind kleine Flachen von Flechtenbewuchs erkennbar.

Auf der Oberflache der Mértelschicht des Mauerwerksstreifens zeigen sich horizon-
tale Haarrisse. Auch hier ist die Oberflache leicht bis mittelschwer verschmutzt.



(5) Die Oberflache des darunterliegenden Kranzgesimses weist vorrangig eine Reli-
efbildung durch Absanden auf. Besonders stark zeigt sich diese an der oberen Kante,
die nachtraglich durch eine Kupferabdeckung geschiitzt wird. Die Abwitterungen ha-
ben zur Folge, dass die einstig scharfen Kanten der Profilierung abgerundet wurden.
Die Oberfléche des Cottaer Sandsteins ist graulich bis schwarz verschmutzt. Es gibt
kleine Bereiche die mit Hilfe einer hellen Steinersatzmasse nachprofiliert wurden.
(Abb. 1.002)

(6) Insgesamt stiitzen 26 Konsolen das Kranzgesims. Zwischen ihnen liegen 25 glatte
Felder (Abb. 1.003). In diesem Abschnitt werden die ersten neun westlich gelegenen
Konsolen und die ersten neun Zwischenfelder betrachtet:

Konsolen

Zwischenfelder

Ruckwitterung durch Absanden, vor
allem an der Kannelierung der
linken Halfte, starke Verschmutzung
durch atmosphérischen Ruf3 und
Staub (Abb. 1.004)

Feld intakt, leichte Reliefbildung durch
Aufrauen, leichte Verschmutzung, Fu-
gen nachverfugt, Mértel nachgedunkelt

Konsole intakt, Reliefbildung durch
Absanden, leichte Verschmutzung

Feld intakt, leichte Reliefbildung durch
Aufrauen, leichte Verschmutzung, Fu-
gen nachverfugt, Mértel nachgedunkelt

Starke Reliefbildung durch Absan-
den an der vorderen Kannelierung,
leichte Verschmutzung (Abb. 1.005)

Feld intakt, leichte Reliefbildung durch
Aufrauen, leichte Verschmutzung, Fu-
gen nachverfugt, Mértel nachgedunkelt

Konsole intakt, leichte Reliefbildung
durch Absanden, leichte Verschmut-
zung

Feld intakt, leichte Reliefbildung durch
Aufrauen, leichte Verschmutzung, Fu-
gen nachverfugt, Mértel nachgedunkelt

Mittelschwere Reliefbildung durch
Absanden, leichte Verschmutzung,
Ausbesserung durch Steinersatz an
der vorderen Kannelierung (Abb.
1.006)

Feld intakt, leichte Reliefbildung durch
Aufrauen, leichte Verschmutzung, Fu-
gen nachverfugt, Mértel nachgedunkelt
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Konsole intakt, leichte Reliefbildung
durch Absanden, leichte Verschmut-
zung

Feld intakt, leichte Reliefbildung durch
Aufrauen, leichte Verschmutzung, Fu-
gen nachverfugt, Mértel nachgedunkelt

Ausbesserung an unterer Kannelie-
rung, leichte Reliefbildung durch
Absanden, leichte Verschmutzung

Feld intakt, leichte Reliefbildung durch
Aufrauen, leichte Verschmutzung, Fu-
gen nachverfugt, Mértel nachgedunkelt

Rissbildung an unterer Kannelie-
rung, starke Reliefbildung durch Ab-
sanden, Ausbesserung an vorderer
Kannelierung, Ausbesserung abgén-
gig, leichte Verschmutzung

(Abb. 1.007)

Mértelausbesserung an oberer Kante
(verfarbt), Ausbesserung briichig,
leichte Reliefbildung durch Aufrauen
(Abb. 1.007)

Mittelschwere Reliefbildung durch
Absanden an der vorderen Kanne-
lierung, Verschmutzung durch Ruf3

Feld intakt, leichte Reliefbildung durch
Aufrauen, leichte Verschmutzung, Fu-
gen nachverfugt, Mértel nachgedunkelt

und Staub

3.2.1.2
Bestand

Abschnitt 2: Mittlerer Teil Dachbriistung und Kranzgesims

Alle in diesem Teilbereich der Fassade betrachteten Sandsteine sind aus Cottaer und
Neuendorfer Sandstein gefertigt. Der Ornamentfries liegt auf einem Sandsteinsockel
und einem roten Mauerwerksstreifen auf, der mit einer diinnen Mértelschicht, mit gro-
ben Zuschlag verputzt wurde. Die Dachbristung und das Kranzgesims wurden nach-
traglich mit einer Kupferblechabdeckung versehen.

Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in Postamente (1), Gesims oberhalb des Frieses, Ornament-
fries und Sockel (2), Kranzgesims (3) und Konsolen (4) auf.

(1) Auch das Postament zwei (Abb. 1.008) und drei (Abb. 1.009) sind wie das Posta-
ment eins stark durch atmospharischen Staub und RuB3 verschmutzt. Auch hier ist
eine Krustenbildung nicht auszuschlieBen. Die Oberflachen zeigen ein Relief durch
Absanden und auf der Profilierung ist eine biologische Besiedelung durch Moos er-
kennbar. Die Fugenflanken sind teilweise briichig und zeigen Rickwitterungserschei-
nungen durch Schalenbildung. An dem Postament drei ist ein Teil des Mértelverput-
zes abgeplatzt. An dieser Stelle ist der Ziegel erkennbar.
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(2) Genauso wie an den Postamenten gleichen sich die Schadensbilder an dem Ge-

sims, dem Fries und der Sockelzone der Dachbrlstung. GréBerer Steinverlust ist vor
allem am westlichsten und an den vier &stlich gelegenen Kreisornamenten zu erken-
nen. Weitere Schadensbilder werden im Nachfolgenden stichpunktartig zusammen-
gefasst (Abb. 1.010-1.011):

Risse und Verformungen:
- kleine Risse im Ornamentfries
- Horizontale Haarrisse im Mortelverputz des Ziegelsockels

Ablésungen:

- Ausbriche vorrangig zu den Kanten und Dreiecksfeldern des Ornamentfrieses und
am oberen Gesims

- Teilweise Verlust der Gesimsprofilierung

- Abschélen und absplittern an der Ober- und Unterkante des Ornamentfrieses

- Rickwitterung durch Abschalen am Ornamemtfries

- Reliefbildung durch Absanden an den Oberflachen des Sandsteins

Formen des Materialverlusts:
- Fehlstellen an Dreiecksfeldern des Ornamentfrieses (mit Hilfe von Zementmértel
ausgebessert)

Verfarbung & Ablagerungen:

- wellenférmige, schwarze Verfarbung des oberen Gesimses

- graue bis schwarze Ablagerungen aus atmospharischen Partikeln wie Ruf3 und
Staub an den exponierten Stellen und Oberflachen der gesamten Dachbriistung

Biologische Besiedlung:
- Moos und Flechten auf der Profilierung des unteren Gesimses und unteren Berei-
chen der Kreiselemente

(3) Die Profilierung dieses Teilabschnittes des Kranzgesimses weist ebenfalls eine
starke Reliefbildung durch Absanden auf. Auch hier sind die riickgewitterten Berei-
che starker durch atmospharischen Staub und Ruf3 verschmutzt.

Die Kupferblechabdeckung und Silikonfuge der Dachbriistung und des Kranzgesimes
sind auch hier intakt. Die Kupferoberflache weist einen minimalen Moosbewuchs, so-
wie stellenweise Verschmutzungen auf.
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(4) In diesem Abschnitt werden die mittigen Konsolen und Felder 10 - 17 betrachtet:

Konsolen

Zwischenfelder

10

Mértelausbesserung (links oben)
brichig, leichte Reliefbildung durch
Absanden, leichte Verschmutzung,
Konsole sonst intakt

Feld intakt, ganz leichte Reliefbildung
durch Absanden, leichte Verschmutzung,
Fugen nachverfugt, Mértel nachgedun-
kelt

11

Anschluss an die untere Fuge mit
Mértel ausgebessert, Reliefbildung
durch Absanden, leichte Verschmut-
zung, Konsole sonst intakt

Mértelausbesserung an den unteren
Ecken, Feld sonst intakt, ganz leichte Re-
liefbildung durch Absanden, leichte Ver-
schmutzung, Fugen nachverfugt, Mértel
nachgedunkelt (Abb. 1.012)

12

Konsole intakt, leichte Reliefbildung
durch Aufrauen, leichte Verschmut-
zung

GroBe Mértelausbesserung an der obe-
ren Kante, Feld sonst intakt, ganz leichte
Reliefbildung durch Absanden, leichte
Verschmutzung, Fugen nachverfugt, Mér-
tel nachgedunkelt (Abb. 1.013)

13

Starke Reliefbildung an der vorde-
ren Kante der Kannelierung, Stein
schon sehr pords, der hintere Teil
der Konsole ist intakt, hier leichte
Reliefbildung durch Absanden,
leichte schwarze Verschmutzung
(Abb. 1.014)

Dinner Riss in der Mitte, Schalenbildung
an unterer Kante, Oberflache zeigt
leichte Reliefbildung durch Absanden,
leichte Verschmutzung, Fugen nachver-
fugt, Mértel nachgedunkelt

(Abb. 1.015)

14

Konsole intakt, leichte Reliefbildung
durch Absanden, leichte Verschmut-
zung

Feld intakt, ganz leichte Reliefbildung
durch Absanden, leichte Verschmutzung,
Fugen nachverfugt, Mértel nachgedun-
kelt

15

Konsole intakt, leichte Reliefbildung
durch Absanden, leichte Verschmut-
zung

Feld intakt, ganz leichte Reliefbildung
durch Absanden, leichte Verschmutzung,
Fugen nachverfugt, Mértel nachgedun-
kelt

16

Konsole intakt, leichte Reliefbildung
durch Absanden, leichte Verschmut-
zung

Feld intakt, ganz leichte Reliefbildung
durch Absanden, leichte Verschmutzung,
Fugen nachverfugt, Mértel nachgedun-
kelt
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17 | Konsole intakt, leichte Reliefbildung GroBer Riss im linken Drittel, wurde mit
durch Absanden, leichte Verschmut- Silikon ausgebessert (briichig), Reliefbil-
zung dung durch Aufrauen, leichte Verschmut-

zung, Fugen nachverfugt, Mértel nachge-
dunkelt
(Abb. 1.016)

3.2.1.3 Abschnitt 3: Ostliches Kranzgesims und Dachbriistung
Bestand

Alle in diesem Teilbereich der Fassade betrachteten Sandsteine sind aus Cottaer und
Neuendorfer Sandstein gefertigt. Der Ornamentfries liegt auf einem Sandsteinsockel
und einem roten Mauerwerksstreifen auf, der mit einer diinnen Mértelschicht, mit gro-
ben Zuschlag verputzt wurde. Die Dachbriistung und das Kranzgesims wurden nach-
traglich mit einer Kupferblechabdeckung versehen.

Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in Postamente (1), Gesims oberhalb des Frieses, Ornament-
fries, Sockelzone (2), Kranzgesims (3) und Konsolen (4) auf.

(1) Auch das Postament vier weist eine mittelstarke Reliefbildung durch Absanden
auf. Die Oberflache ist sehr stark durch schwarze Ablagerungen verschmutzt. Eine
Krustenbildung ist nicht auszuschlieBen. Bei der Betrachtung des gesamten Teilbe-
reichs der Dachbristung ist erkennbar, dass die schwarze Verschmutzung bis zum
vierten Postament zunimmt.

(2) An dem &stlichen Teilbereich der Dachbristung lassen sich folgende Schadens-
formen ablesen (Abb. 1.017-1.018):

Risse und Verformungen:
- kleine Risse im Ornamentfries
- Horizontale Haarrisse im Mortelverputz des Ziegelsockels

Ablésungen:

- Ausbriche vorrangig zu den Kanten und Dreiecksfeldern des Ornamentfrieses und
am oberen Gesims

- Abschélen und absplittern an der Ober- und Unterkante des Ornamentfrieses

- Reliefbildung durch Absanden an den Oberflachen des Sandsteins

- Ruckwitterung durch Abschalten am Ornamentfries

Formen des Materialverlusts:

- Fehlstellen an Dreiecksfeldern des Ornamentfrieses (mit Hilfe von Zementmortel
ausgebessert)
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Verfarbung & Ablagerungen:

- wellenférmige, helle Verfarbung des oberen Gesimses,

- vereinzelt schwarze Flecken unterhalb der Kupferabdeckung am oberen Gesims

- graue bis schwarze Ablagerungen aus atmospharischen Partikeln wie Ruf3 und
Staub an den exponierten Stellen und Oberflachen der gesamten Dachbriistung

Biologische Besiedlung:
- Moos und Flechten auf der Profilierung des unteren Gesimses und unteren Berei-
chen der Kreiselemente

(3) Die Oberflache des Kranzgesimses weist vorrangig eine Reliefbildung durch Ab-
sanden auf. Besonders stark zeigt sich diese an der Oberkante. Die Oberflache ist zu-
dem durch graulichen atmosphérischen Staub belegt. AuBBerdem zeigt sich ein gré-
Berer Riss im mittleren Teil des Gesimses, der das Teilstlick des Steins abgéngig
macht. Kleine punktuelle Ausbriiche sind aul3erdem erkennbar, die vermutlich durch
Einschlisse entstanden sind (Abb. 1.019)

(4) In diesem Abschnitt werden die mittigen Konsolen 18 - 26 und Felder 18-25 be-

trachtet

Konsolen

Zwischenfelder

18 | Verschmutzung durch schwarze
Ablagerungen, Konsole sonst in-
takt, nur leichte Abwitterungser-
scheinungen, keine Risse oder
gréBeren Schaden

Feld intakt, ganz leichte Reliefbildung
durch Aufrauen, leichte Verschmut-
zung, Fugen nachverfugt, Mértel nach-
gedunkelt

19 | Verschmutzung durch schwarze
Ablagerungen, Konsole sonst in-
takt, nur leichte Abwitterungser-
scheinungen, keine Risse oder
gréBeren Schaden

leichte Verschmutzung, keine Schaden,
Mortelfugen ausgebessert

20 | Verschmutzung durch schwarze
Ablagerungen, Konsole sonst in-
takt, nur leichte Abwitterungser-
scheinungen, keine Risse oder
gréBeren Schaden

Mértelausbesserung an der rechten un-
teren Ecke, starke Reliefbildung durch
Absanden, Verschmutzung durch at-
mosphérischen Staub, Fugen nachver-
fugt, Mértel nachgedunkelt (Abb.
1.020)
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21 | Verschmutzung durch schwarze Feld intakt, leichte Reliefbildung durch
Ablagerungen, Konsole sonst in- Absanden, leichte Verschmutzung, Fu-
takt, nur leichte Abwitterungser- gen nachverfugt, Mértel nachgedun-
scheinungen, keine Risse oder kelt
gréBeren Schaden

22 | Steinersatzmalnahme (links oben), Mértelausbesserung an der linken obe-
Konsole intakt, leichte Reliefbil- ren Kante, sowie auf der Flache (ver-
dung durch Absanden, leichte farbt), starke Reliefbildung durch Ab-
schwarze Verschmutzung (Abb. sanden, Abplatzung an linker unteren
1.021) Ecke (Abb. 1.022)

23 | Verschmutzung durch schwarze Feld intakt, leichte Reliefbildung durch
Ablagerungen, Dekor sonst intakt, Absanden, leichte Verschmutzung, Fu-
mittelschwere Abwitterungser- gen nachverfugt, Mértel nachgedun-
scheinungen an Kannelierung, kelt
keine Risse oder gréBeren Scha-
den (Abb. 1.023)

24 | Verschmutzung durch schwarze Feld intakt, leichte Reliefbildung durch
Ablagerungen, Konsole sonst in- Absanden, leichte Verschmutzung, Fu-
takt, mittelschwere Abwitterungs- gen nachverfugt, Mértel nachgedun-
erscheinungen an Kannelierung, kelt
kleiner Riss an der linken oberen
Ecke (Abb. 1.023)

25 | Verschmutzung durch graue Abla- Feld intakt, leichte Reliefbildung durch
gerungen, Dekor sonst intakt, nur Absanden, leichte Verschmutzung, Fu-
leichte Abwitterungserscheinun- gen nachverfugt, Mértel nachgedun-
gen (Abb. 1.023) kelt

26 | Verschmutzung durch schwarze

Ablagerungen, Konsole sonst in-
takt, mittelschwere Abwitterungs-
erscheinungen, vor allem an der
rechten oberen Kante (Abb. 1.023)
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3.2.1.4 Abschnitt 4: Westliches Relief und Fenster
Bestand

Alle in diesem Teilbereich der Fassade betrachteten Steine sind Cottaer/ Kdnigsteiner
und Neundorfer Sandsteine.

Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in oberes Gesims mit Eierstab (1), Rahmensteine des Reliefs
(2), Relief (3) und Architravierung des Fensters und Fenster (4) (Plan. 1.006)

(1) Die linke Kante und Ecke des Gesimses ist stark zurlickgewittert (Abb. 1.024). Oben
links befindet sich eine Ausbruchsstelle. Der darliber liegende Stein ist abgéngig. Hier
hat sich verstarkt atmospharischer Staub und Rul3 abgelagert. Die restliche Oberfléche
weist eine leichte Staubverschmutzung auf, die an der horizontalen Profilierung zu-
nimmt. Der Eierstab ist intakt und weist kein weiteres Schadensbild auf (Abb. 1.025).

(2) Die Oberflachen der Rahmensteine der Reliefs zeigen ein mittelschweres Relief
durch Absanden. Die linke Kante des oberen Steins ist stark abgewittert (Abb. 1.025-
1.026). Es gibt kleine Ausbesserungen mit einem hellen Mértel. Der obere Teil ist nur
leicht verschmutzt. Die untere Einfassung ist in der Mitte stark zurlickgewittert. Hier
zeigt sich eine mittelstarke Reliefbildung durch Absanden. Die obere Kante ist stark
verschmutzt. An der unteren Kante zeigen sich leichte Risse, zwei Bereiche wurden mit
Zementmortel ausgebessert (Abb. 1.027). Das Fugenbild ist inhomogen. Die Fugen
wurden stellenweise mit hellem Mértel neu verfugt. Er ist zudem in Teilbereichen bri-
chig.

(3) Die Figuren des Reliefs sind gesamtheitlich betrachtet in einem guten Zustand
(Abb. 1.028 - 1.029). Lediglich ein Stick einer Pflanzenranke ist abgangig und wurde
bei der Untersuchung vor Ort vor dem Absturz gesichert. Es befindet sich oberhalb
des linken Beins der Jungenfigur. Das gesicherte Dekorelement muss bei der Sanie-
rung wieder angebracht werden (Abb. 1.030 — 1.031). Das Relief im Ganzen zeigt vor-
rangig an den exponierten Stellen leichte Absandungserscheinungen. Somit wurden
die einstig klaren Formen des Schmuckwerks leicht abgerundet. Diese Riickwitterun-
gen werden durch mittelstarke Ablagerungen von atmosphérischen Staub und Ruf3
Uberlagert. An den Oberflachen sind zudem gelbliche Verfarbungen zu erkennen.
Diese bedurfen einer weiteren Untersuchung. Die Fugen wurden grob mit Silikon aus-
gebessert. Die untere Fuge ist mit einer Mischung aus Mértel, Silikon und teerhaltigem
Material ausgefugt.

(4) Die Steine der Fenstereinfassung sind in einem guten Zustand. Es sind keine erheb-
lichen Schaden ablesbar. Lediglich der linke Verblendstein zeigt eine starkere Reliefbil-
dung durch Absanden und ist stérker durch Rul3 verschmutzt. Der Anschluss zum Fens-
ter ist intakt. Die Fugen zwischen den Steinen sind mit einem hellen Mértel nachtrag-
lich ausgefugt worden. Auch dieses Fugenbild ist intakt. Auch das Fenster selbst ist in
einem guten Zustand. Die Denkmalvertréglichkeit ist dennoch zu prifen. (Abb. 1.032
-1.033)
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3.2.1.5 Abschnitt 5: Westlich, mittiges Relief
Bestand

Alle in diesem Teilbereich der Fassade betrachteten Steine sind Cottaer/ Kénigsteiner
und Neundorfer Sandsteine.

Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in oberes Gesims mit Eierstab (1), Rahmensteine des Reliefs
(2), Relief (3) (Plan 1.006)

(1) Durch den Eierstab und das Gesims verlauft in der linken Halfte dieses Bereichs ein
Riss. Er wurde mit Silikon geschlossen (Abb. 1.034). Der Eierstab ist sonst ohne Scha-
den. Die Oberflache ist lediglich leicht aufgeraut. Das Gesims darunter ist gréBtenteils
intakt. Kleinere Schaden sind eine gréBere Stelle am rechten Drittel des Steins, der
starker perforiert ist, und zwei kleinere Risse an der rechten Ecke zum Fenstersturz des
mittigen Fensters. Die rechte untere Ecke zur mittleren Fuge wurde mit einer Steiner-
satzmasse ausgebessert (Abb. 1.035).

(2) Die Relief-Einfassung ist gréBtenteils intakt (Abb. 1.036). Der untere, mittlere Stein
wurde an mehreren Stellen mit Mértel ausgebessert (Abb. 1.037). Die Oberflachen der
Steine der Einfassung zeigen ein leichtes Relief durch Aufrauen und kleine eisenhaltige
Einschllsse. AuBerdem hat sich eine leichte Schicht von atmosphérischen Staub auf
die Oberflache gesetzt.

(3) Die Putti, das Wappen und die Pflanzenranken sind stark durch Ruf3, Staub und
Vogelkot verschmutzt. Vor allem die Gesichter der Jungen zeigen eine starke Rickwit-
terung durch Absanden (Abb. 1.038-1.039). Zudem gibt es gréBere Stellen an denen
der Sandstein abschuppt und abschalt. Dies ist vor allem am Kérper des rechten Jun-
gen zu erkennen. Hier wurde das Bein bereits einmal mit einer Steinersatzmasse repa-
riert. Es sind zudem Verfarbungen durch eisenhaltige Einschlisse zu vermerken. Die
Fugen wurden grob mit Silikon ausgebessert. Die untere Fuge ist mit einer Mischung
aus Mértel, Silikon und teerhaltigem Material ausgefugt. Die unterhalb verlaufende
Kupferabdeckung ist stark durch Vogelkot verschmutzt.

3.2.1.6 Abschnitt 6: Mittleres Fenster Mezzaningeschoss
Bestand

Alle in diesem Teilbereich der Fassade betrachteten Steine sind Cottaer/ Kénigsteiner
und Neundorfer Sandsteine.

Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in oberes Gesims mit Eierstab (1), Architravierung des Fensters
und Fenster (2) (Plan 1.007)

(1) Der Eierstab ist intakt. Es gibt einen eisenhaltigen Einschluss, der am vierten Ele-
ment eine Verfarbung verursacht hat. Die Oberflache des Gesimses ist leicht durch
grauen Staub und RuBablagerungen verschmutzt. Sie ist zudem leicht aufgeraut.
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(2) Der Verblendstein des Fenstersturzes zeigt einen deutlichen Riss, der mit Hilfe von
Silikon geschlossen wurde (Abb. 1.040). Die rechte obere Ecke wurde mit Mértel aus-
gebessert. Die seitlichen Verblendsteine zeigen eine stérkere Reliefbildung durch Ab-
sanden, als der Verblender des Sturzes. Auch die Verschmutzung ist hier stérker aus-
gepragt, als am oberen Stein. Sie wurde durch atmosphérischen Staub und Ruf3 und
stellenweise durch Vogelkot verursacht. An dem linken Stein zeigen sich Verfarbungen
durch vermutlich eisenhaltige Bestandteile des Steins. Der rechte Stein wurde seitlich
in einer kleinen Flache mit Zementmé&rtel ausgebessert. Die Fugen wurden mit hellem
Mértel nachverfugt. Der Anschluss zum Fenster ist intakt. Auch das Fenster selbst ist
in einem guten Zustand. Die Denkmalvertraglichkeit ist dennoch zu prifen. (Abb.
1.041)

3.2.1.7 Abschnitt 7: Ostlich, mittiges Relief
Bestand

Alle in diesem Teilbereich der Fassade betrachteten Steine sind Cottaer/ Kénigsteiner
und Neundorfer Sandsteine.

Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in oberes Gesims mit Eierstab (1), Rahmensteine des Reliefs
(2), Relief (3) (Plan 1.007)

(1) Eierstab und Gesims zeigen keine Schaden und sind lediglich leicht durch atmo-
sphérischen Staub und Rul3 verschmutzt.

(2) Es gibt zwei kleine Risse jeweils in den oberen Ecken der Tafeleinfassung. Der un-
tere mittlere Stein wurde mit hellem Mértel ausgebessert (Abb. 1.042). Im oberen mitt-
leren Stein ist eine gréBere Perforation zu erkennen (Abb. 1.043). Die Oberflachen der
Steine der Einfassung zeigen ein leichtes Relief durch Aufrauen. AuBerdem hat sich
eine leichte Schicht von atmospharischen Staubs auf die Oberflache gesetzt. Die un-
terhalb verlaufende Kupferabdeckung ist stark durch Vogelkot verschmutzt.

(3) Die Putti, das Wappen mit Krone und die Pflanzenranken sind stark durch Ruf3,
Staub und Vogelkot verschmutzt (Abb. 1.044). Die Oberflachen zeigen ein Relief durch
Absaden, das jedoch nicht so stark zu einem Konturenverlust gefihrt hat, als bei dem
Relief der mittigen, westlichen Tafel. Stellenweise ist der Sandstein abgeplatzt (Abb.
1.045). Die Fugen wurden grob mit Silikon ausgebessert. Die untere Fuge ist mit einer
Mischung aus Mértel, Silikon und teerhaltigem Material ausgefugt.

3.2.1.8 Abschnitt 8: Ostliches Relief und Fenster
Bestand

Alle in diesem Teilbereich der Fassade betrachteten Steine sind Cottaer/ Kénigsteiner
und Neundorfer Sandsteine.
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Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in oberes Gesims mit Eierstab (1), Rahmensteine des Reliefs
(2), Relief (3), Architravierung des Fensters und Fenster (4) (Plan 1.008; Abb. 1.046-
1.049)

(1) Der Eierstab ist GUberwiegend intakt. Am dritten Element des Eierstabs oberhalb des
Reliefs ist eine Ausbruchsstelle durch einen eisenhaltigen Einschluss erkennbar. Die
Oberflachen der Steine zeigen ein leichtes Relief durch Aufrauen. AuBerdem hat sich
auch hier eine leichte Schicht von atmosphérischen Staubs auf die Oberflachen ge-
setzt.

(2) Dies gilt auch fir die Steine der Tafeleinfassung. Am linken oberen Stein ist ein Riss
erkennbar. Zudem ist der untere Stein vor allem an einer Stelle, unterhalb des Ful3es
der Jungenfigur, starker durch Absanden zurilickgewittert. Der Anschluss zur Kupfer-
abdeckung ist intakt. Die Abdeckung selbst ist stark durch Vogelkot verschmutzt.

(3) Die Putti, das Wappen und die Pflanzenranken sind durch Ruf3, Staub und Vogelkot
verschmutzt. Die Profilierung der Figuren ist sonst intakt und weil3t keine erheblichen
Schaden auf. Die Fugen wurden stellenweise mit Silikon ausgebessert.

(4) Die Rahmensteine des Fensters zeigen ein leichtes bis mittelschweres Relief durch
Aufrauen und Absanden und sind ebenfalls durch Staub und RuB3 verschmutzt. Der
Silikonanschluss zum Fenster ist intakt. Auch das Fenster selbst ist in einem guten Zu-
stand. Die Denkmalvertraglichkeit ist dennoch zu priifen. Das Fugenbild ist hier eben-
falls inhomogen. Die horizontalen Fugen auf der rechten Seite wurden stellenweise
mit Silikon nachverfugt. Die anderen Fugen wurden mit Mértel geschlossen.

3.2.2 Block 2: Piano Nobile

3.2.2.1 Abschnitt 9: Westliche Fassadenflache
Bestand

Alle in diesem Teilbereich der Fassade betrachteten Steine sind Cottaer/ Kénigsteiner
und Neundorfer Sandsteine.

Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in oberes Gesimsband (1), Fassadenflache (2) und unteres Ge-
simsband (3) auf. (Plan 1.009)

(1) Die Steine des oberen Gesimses weisen eine mittelstarke Reliefbildung durch Ab-
sanden auf. Die Profilierung ist dennoch intakt. Die Steine sind mittelstark durch atmo-
sphérischen Staub verschmutzt. Die Fugenflanken sind stellenweise ausgebrochen. Sie
sind mit hellem Mértel und stellenweise mit Silikon ausgebessert worden. Der Bris-
tungsstein des westlichen Mezzaninfensters und der Gesimsstein darunter sind hinge-
gen starker geschadigt. Hier gibt es eine groBBe Ausbruchstelle an der dort befindli-
chen Fugenflanke. Die Steine sind stark verschmutzt und schwarz verfarbt. (Abb. 1.050)
Der Silikonanschluss zum Giebeldreieck ist intakt.
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(2) Die Cottaer-Sandsteine der Fassadenflache sind ganzheitlich betrachtet in einem
sehr guten Zustand. lhre Oberflachen zeigen eine leichte Reliefbildung durch Auf-
rauen. An diesen Stellen hat sich grauer Staub gesammelt. Eine Ausnahme bilden die
Fassadensteine, die sich neben dem Giebeldreieck befinden. Deren Oberflachen sind
starker abgesandet. Zudem hat sich hier schwarzer atmosphérischer Rul3 abgelegt und
der Bereich wurde stellenweise bereits mit einem Zementmortel ausgebessert (Abb.
1.051). Entlang des Schaftes der linken Halbsaule des westlichen Fensters und an der
unteren Kante zur Kupferabdeckung erstreckt sich tiber die gesamte Hohe und Lange
eine Mdrtelausbesserung. In der vierten Steinlage sind leichte Risse zu erkennen. Uber
die Flache verteilt sind kleine eisenhaltige Einschlisse zu erkennen. Mittig sind zwei
Edelstahl-Gewindestangen in den Sandstein gebohrt. Sie sind fassadenbiindig abge-
schnitten. Die Schnittkanten rosten. Der Sandstein ist an dieser Stelle nicht geféhrdet
(Abb. 1.052). Auch das Fugenbild ist intakt. Die Fugen wurden mit einem hellen Mértel
verfugt. Die Fugenflanken zeigen eine leichte Rickwitterung durch Abschalen. In der
zwolften Steinlage wurde die mittige Fuge bereits mit hellem Steinersatz repariert.
(Abb. 1.053)

(3) Die Oberflache des unteren Bandgesimses zeigt ein starkes Relief durch Absanden
und ist stark durch schwarzen atmosphérischen RuB3 verschmutzt (Abb. 1.054). Die Pro-
filierung ist dennoch erhalten. Die linke untere Ecke ist abgebrochen (Abb. 1.055). Die
Fugen wurden einmalig neu mit hellem Mértel verfugt. Die Kupferabdeckung ist leicht
verschmutzt, der Silikonanschluss ist intakt.

3.2.2.2 Abschnitt 10: Westliches Fenster
Bestand

Die Giebeldreiecksverdachung, der Architrav, die Fenstereinfassung und das Bris-
tungsgesims sind aus Cottaer/ Kénigsteiner und Neundorfer Sandstein gefertigt. Die
Halbsaulen und Baluster des Bristungsgesimses wurden aus Morley Kalkstein herge-
stellt.

Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in Giebeldreiecksverdachung (1), Architrav (2), Fenstereinfas-
sung mit Halbs&ulen und Fenster (3) und Brlstungsgesims (4) auf. (Plan 1.010)

(1) Das Tympanon der Verdachung ist unbeschadigt. Die Oberflache zeigt ein leichtes
Relief durch Aufrauen. Die Fugen zu den Gesimsen sind mit einem hellen Mértel aus-
gebessert worden, der mit der Zeit nachgedunkelt ist (Abb. 1.056). Die Gesimse zei-
gen hingegen ein starkes Relief durch Absanden und sind stark durch atmospharischen
Straub und Ruf3 verschmutzt (Abb. 1.057 — 1.058). Auf der Profilierung zeigen sich salz-
haltige Krusten (Abb. 1.059 — 1.060). Sie wurde nachtraglich mit einem Kupferblech
abgedeckt. Dies ist intakt. Auch der Anschluss ist unbeschadigt. An der Unterseite des
linken Gesimses befindet sich eine Ausbruchstelle, die mit Zementmértel ausgebessert
wurde. An dem Stein, der die Spitze der Verdachung bildet, sind Teile des Steins ab-
geblattert. Die Gesimse sind noch bauzeitlich verfugt.

(2) An der Profilierung des Architraven gibt es eine gro3e und eine kleine Ausbruchs-
stelle im linken Drittel des Steins. An der oberen Kante wurde zudem eine Fehlstelle
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mit Mortel ausgebessert. Der Mortel ist nachgedunkelt. Die Oberflache des Architra-
ven zeigt ein Relief durch Aufrauen und zu den Kapitellen der Halbsaulen Riickwitte-
rungserscheinungen durch Abschalen. Es sind zudem vermehrt braune, fleckenartige
Verfarbungen (eventuell eisenhaltige Einschlisse) zu erkennen. Auf der Profilierung
haben sich schwarze Ruf3- und Staubablagerungen gesammelt. (Abb. 1.061 - 1.062)

(3) Die Steine der Einfassung des Fensters zeigen keine erheblichen Schéaden. Die
Oberflache hat lediglich ein leichtes Relief durch Aufrauen. Die horizontale Profilierung
ist verschmutzt. Der Anschluss an das Holzfenster ist intakt. Das Fenster selbst ist rot
gestrichen und zeigt keine erheblichen Schaden. Die Halbsaulen aus Kalkstein sind in
einem sehr guten Zustand. Lediglich die exponierten Stellen der sehr aufwandig de-
korierten Basen und Kapitelle sind verschmutzt. Die untere Kante des Schaftes der
linken S&ule ist mit Mértel ausgebessert worden. Die Fuge zwischen Schaft und Basis
ist an beiden S&ulen brichig (Abb. 1.063 — 1.066).

(4) Das Bristungsgesims wird durch zwei Postamente und sieben ganze und zwei halbe
Baluster gegliedert. Es liegt wiederum auf einem Gesims auf, das von zwei Konsolen
getragen wird, die geometrisch verziert sind. Beide Gesimse sind mit einem Kupfer-
blech abgedeckt. Alle Steine sind stark durch schwarzen Ruf3 und Staub verschmutzt
(Abb. 1.067). Vor allem die Profilierung der Postamente und des Balustraden-Hand-
laufs zeigen eine starke Reliefbildung durch Absanden. Einige Stellen wurden an den
Postamenten bereits mit dunklem Zementmortel ausgebessert (Abb. 1.068). Die Ba-
luster sind intakt, lediglich der linke halbe Baluster hat einen Riss im Sockelbereich.
Die Fugenflanken sind teilweise stark zurlickgewittert. Hier wurde versucht mit Silikon
die Verbindung zu sichern.

3.2.2.3 Abschnitt 11: Westlich, mittige Fassadenflache
Bestand

Alle in diesem Teilbereich der Fassade betrachteten Steine sind Cottaer/ Kénigsteiner
und Neundorfer Sandsteine.

Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in oberes Gesimsband (1), Fassadenflache (2) und unteres Ge-
sims (3) auf. (Plan 1.011)

(1) Eine groBere Stelle am Bristungsstein ist durch Abschalen stark geschéadigt. Zudem
ist der Stein stark verschmutzt. An den Flanken der Schale haben sich Salzausblihun-
gen gebildet. Die Oberflachen der anderen Gesimssteine zeigen ein starkes Relief
durch Absanden. Die Profilierung ist dennoch intakt. Es gibt zwei gréBere Stellen, die
perforiert sind (Abb. 1.069-1.070). Es gibt einen kleinen Riss in der linken Halfte des
Gesimses. Die Fugen wurden mit Silikon ausgebessert, stellenweise ist der alte, helle
Fugenmértel dennoch erkennbar. Der Silikonanschluss zu den beiden Giebeldreiecken
ist intakt.

(2) Auch hier ist der Sandstein der Hauptflache intakt. Folgende Auffalligkeiten wurden
kartiert. Leichte Reliefbildung durch Absanden und Rickwitterung durch Schalenbil-
dung, vorrangig an den Fugenflanken. Hier sind die Sandsteine an kleinen Flachen mit
Mértel ausgebessert worden Die gesamten Fugen wurden mit einem hellen Mértel
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neu verfugt. Das Fugenbild ist intakt. Es gibt eine groBe Mértelausbesserungen tber
die gesamte Lange der unteren Kante der fiinfzehnten Steinlage. Es gibt verteilt tber
die Fassadenflache eiserne Einschlisse. Zwei davon sind so grof3, dass sie von Projek-
tileinschlisse herriihren kénnten. Drei Geristankerlécher wurden mit Kunststoffkap-
pen verschlossen (Abb. 1.071-1.073).

(3) Das untere Gesims und dessen Profilierung sind stark durch Schalenbildung abge-
wittert. Die Flache darunter zeigt ein klares Relief durch Absanden und eine gréBere
Ausbruchstelle in der linken Halfte. Das darunterliegende Bandgesims ist vollflachig
mit Zementmortel nachprofiliert worden. (Abb. 1.074)

3.2.24 Abschnitt 12: Mittige Balkontiir
Bestand

Die Giebeldreiecksverdachung, der Architrav, die Fenstereinfassung und das Bris-
tungsgesims sind aus Cottaer/ Kénigsteiner und Neundorfer Sandstein gefertigt. Die
Halbsaulenschéfte und Basen wurden aus Morley Kalkstein hergestellt. Die Saulenka-
pitelle und Saulenpostamente bestehen aus Postelwitzer Sandstein.

Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in Giebeldreiecksverdachung (1), Architrav (2), Balkontirein-
fassung und Tur (3) und Halbsaulen (4) auf. (Plan 1.012)

(1) Das Tympanon der Giebeldreiecksverdachung ist unbeschéadigt. Die Oberflache
zeigt ein leichtes Relief durch Aufrauen. Die Fugen zu den Gesimsen sind mit hellem
Mortel ausgebessert worden. Dieser ist nachgedunkelt. Die Gesimse zeigen hingegen
ein starkes Relief durch Absanden und sind stark durch atmospharischen Straub und
Ruf3 verschmutzt. Auf der Profilierung zeigen sich salzhaltige Krusten (Abb. 1.075). Sie
wurde nachtréglich mit einem Kupferblech abgedeckt. Dies ist intakt. Auch der An-
schluss ist unbeschadigt. Ein Teilstlick der Profilierung des linken Gesimses wurde mit
Zementmortel ausgebessert. Auch auf der Unterseite wurde eine Ausbruchsstelle mit
einem hellen Mértel korrigiert. (Abb. 1.076)

(2) Die Profilierung des Architraven ist unbeschédigt. Die Oberfléche zeigt ein Relief
durch Aufrauen. Eine kleine Ausbruchsstelle an der rechten, oberen Kante wurde mit
Mértel ausgebessert. Die Ecke ist gerissen. Auf der Profilierung haben sich schwarze
RufB3- und Staubablagerungen gesammelt. (Abb. 1.077 — 1.078)

(3) Die Steine der Einfassung der Balkontir sind, bis auf einen Riss im linken Stein,
unbeschéadigt. Die horizontale Profilierung ist verschmutzt. Der Anschluss an die Bal-
kontdr ist intakt. Diese ist rot gestrichen. Die Farbe war an einigen Stellen bereits ab-
geplatzt. Dies wurde provisorisch tberstrichen.

(4) Die Halbs&ulen aus Kalkstein sind in einem guten Zustand. Lediglich die exponier-
ten Stellen der sehr aufwandig dekorierten Basen und Kapitelle sind verschmutzt. An
der unteren Fugenflanke des Schaftes der rechten S&ule ist ein groBes Teilstlick des
Steins abgebrochen. Die Kapitelle aus Sandstein sind unbeschadigt. Die Basen der
Halbs&ulen stehen auf Postamenten, die ebenfalls fast unbeschadigt sind. Am linken
Postament gibt es eine Ausbruchsstelle durch einen eisenhaltigen Einschluss (Abb.
1.079) und an dem rechten Postament eine Fehlstelle am bossierten Feld (Abb.
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1.080). Die Steine sind vor allem im unteren Bereich stark verschmutzt und mit Algen
Uberzogen.

3.2.2.5 Abschnitt 13: Ostlich, mittige Fassadenflache
Bestand

Alle in diesem Teilbereich der Fassade betrachteten Steine sind Cottaer/ Kénigsteiner
und Neundorfer Sandsteine.

Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in oberes Gesimsband (1), Fassadenflache (2) und unteres Ge-
sims (3) auf. (Plan 1.013)

(1) Die Steine des oberen Gesimses zeigen eine mittelstarke Reliefbildung durch Ab-
sanden und sind leicht verschmutzt. Die Profilierung ist intakt. Die Fugenflanken sind
stellenweise riickgewittert durch Schalenbildung. Sie sind mit hellem Mértel verfugt.
Eine kleine Flache des Gesimses ist perforiert. Hier hat sich verstarkt schwarzer atmo-
sphérischer RuBB gesammelt. Der Silikonanschluss zu den beiden Giebeldreiecken ist
intakt. (Abb. 1.081 - 1.082)

(2) Die Fassadenflache ist ganzheitlich betrachtet in einem sehr guten Zustand. Fol-
gende Auffélligkeiten wurden kartiert. Im rechten oberen Drittel gibt es eine gréB3ere
Rostausblihung. Diese kénnte durch einen Einschlag eines Granatsplitters verursacht
worden sein. Um den mechanischen Ausbruch haben sich sternférmig Risse gebildet
(Abb. 1.083). Die Oberflachen der Fassadensteine zeigen eine leichte Verschmutzung
durch atmospharischen Staub, eine leichte Reliefbildung durch Aufrauen und an den
Fugenflanken Rickwitterungserscheinungen durch Schalenbildung. Die Fugen wurden
teilweise, vor allem im oberen Drittel mit Silikon ausgebessert. Auch die Fuge zur Halb-
séule des westlichen Fensters ist liber die gesamte Lange mit Silikon ausgespritzt. In
der dritten und vierten Steinlage sind kleine Risse mit Silikon ausgebessert worden.
Die gesamten Fugen wurden mit einem hellen Mértel neu verfugt. Das Fugenbild ist
intakt. Mittig der vierten Steinlage wurde der Sandstein mit Hilfe von Steinersatzmasse
ausgebessert. Drei Gerlistverankerungen wurden mit Hilfe von Kunststoffkappen ver-
schlossen. (Abb. 1.084 — 1.085)

(3) Die Profilierung des unteren Gesimses ist stellenweise durch Absanden riickgewit-
tert. Die Oberflachen zeigen ein leichtes Relief durch Absanden und sind durch grau-
liche bis schwarze Staubablagerungen verschmutzt. (Abb. 1.086)

3.2.2.6 Abschnitt 14: Ostliches Fenster
Bestand

Die Giebeldreiecksverdachung, der Architrav, die Fenstereinfassung und das Bris-
tungsgesims sind aus Cottaer/ Kénigsteiner und Neundorfer Sandstein gefertigt. Die
Halbsaulen und die Baluster des Bristungsgesimses wurden aus Morley Kalkstein her-
gestellt.
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Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in Giebeldreiecksverdachung (1), Architrav (2), Fenstereinfas-
sung mit Halbs&ulen und Fenster (3) und Brlstungsgesims (4) auf (Plan 1.014).

(1) Das Tympanon der Giebeldreiecksverdachung ist unbeschadigt. Die Oberflache
zeigt ein leichtes Relief durch Aufrauen. Die Fugen sind mit dem bauzeitlichen Mértel
verfugt. Die Gesimse zeigen hingegen ein starkes Relief durch Absanden und sind
stark durch atmospharischen Straub und Ruf3 verschmutzt. Das Gesims wurde nach-
traglich mit einem Kupferblech abgedeckt. Dieses ist intakt. Auch der Anschluss ist
unbesch&digt. An der Unterseite des linken Gesimses befindet sich ein Riss, der nicht
weiter ausgebessert wurde (Abb. 1.087). Zudem befindet sich an der Vorderseite des
Steins eine gréBere perforierte Stelle (Abb. 1.088). Die Fugenflanken sind stark durch
Abschalungserscheinungen rickgewittert. An der rechten Fuge ist es deshalb schon
zu einem gréBeren Steinverlust gekommen. Zudem gibt es abbréckelnde Bereiche.
(Abb. 1.089)

(2) Die Profilierung des Architraven ist unbeschadigt. Die Oberflache zeigt ein Relief
durch Aufrauen. Auf der Profilierung haben sich schwarze Ruf3- und Staubablagerun-
gen gesammelt. (Abb. 1.090 - 1.091)

(3) Die Steine der Einfassung des Fensters zeigen keine erheblichen Schaden und die
Oberflache hat lediglich ein leichtes Relief durch Aufrauen. Die horizontale Profilie-
rung ist verschmutzt. Der Anschluss an das Holzfenster ist intakt. Das Fenster selbst
ist rot gestrichen und zeigt keine erheblichen Schéden. Die Halbsaulen aus Kalkstein
sind ganzheitlich betrachtet intakt. Lediglich die exponierten Stellen der sehr aufwan-
dig dekorierten Basen und Kapitelle sind verschmutzt. Die rechte Seite des linken
Schaftes schalt an der Innenseite zum Fenster stellenweise ab. (Abb. 1.092)

(4) Auch dieses Briistungsgesims ist durch zwei Postamente und sieben ganze und
zwei halbe Baluster gegliedert, die intakt sind. Alle Steine sind stark durch schwarzen
Ruf3 und Staub verschmutzt. Vor allem die Profilierung der Postamente und des Ba-
lustraden-Handlaufs zeigen eine starke Reliefbildung durch Absanden (Abb. 1.093).
Einige Stellen wurden an den Postamenten bereits mit sehr dunklem Mértel ausge-
bessert. Diese Ausbesserungsstellen sind stellenweise schwarz verfarbt (Abb. 1.094).
Die Fugenflanken sind teilweise mit Zementmortel ausgebessert worden. Die Kupfer-
abdeckung des Brlstungsgesimses und darunter liegenden Gesimses ist leicht ver-
schmutzt. Die Konsolen sind unbeschadigt.

3.2.2.7 Abschnitt 15: Ostliche Fassadenfliche
Bestand

Alle in diesem Teilbereich der Fassade betrachteten Steine sind Cottaer/ Kénigsteiner
und Neundorfer Sandsteine.

Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in oberes Gesimsband (1) Fassadenflache (2) und unteres Ge-
sims (3) auf (Plan 1.015).
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(1) Das obere Gesimsband hat keine gréBeren Schéden. Im linken Bereich ist es stérker
durch Absanden riickgewittert. Die Fugen wurden mit einem hellen Mértel ausgebes-
sert. Die Fugenflanken sind teilweise stark durch Schalenbildung zurlickgewittert. Die
unteren Steine des Gesimses haben die vorherrschenden leichten Relieferscheinungen
durch Aufrauen und sind leicht verschmutzt. Der Silikonanschluss zum Giebeldreieck
ist intakt. (Abb. 1.095 - 1.096)

(2) Auch hier sind die Cottaer-Sandsteine der Fassadenflache ganzheitlich betrachtet
in einem sehr guten Zustand. Auch das Fugenbild ist intakt. Auch hier wurden die Fu-
gen mit einem hellen Mértel ausgebessert. Die Oberflache ist leicht durch graulichen
atmosphérischen Staub verschmutzt. Sie zeigt eine leichte Reliefbildung durch Auf-
rauen. Die Fugenflanken sind stellenweise stark durch Schalenbildung zurlickgewittert.
Hier wurden Teilbereiche bereits mit einem hellen Mértel ausgebessert. Zudem sind
kleine eisenhaltige Einschllsse erkennbar. An der unteren Kante der flinfzehnten Stein-
lage zur Kupferabdeckung hin wurden die Sandsteine ebenfalls mit hellem Mértel re-
pariert. (Abb. 1.097)

(3) Die Profilierung des unteren Gesimses ist intakt. Die Oberflachen zeigen ein leichtes
Relief durch Absanden und sind durch gréuliche bis schwarze Staubablagerungen ver-
schmutzt. (Abb. 1.098)

3.2.2.8 Abschnitt 16: Altan oben/ Balkon
Bestand

Der Handlauf der Balustrade und der Architrav sind aus Cottaer/ Konigsteiner und
Neundorfer Sandstein gefertigt. Die Baluster bestehen aus Morley Kalkstein. Die Un-
terseite der Balkonplatte wurde verputzt. Es ist zu kldren, was sich unterhalb der obe-
ren Balkon-Abdichtungsbahn befindet.

Schadensbilder
Dieser Bereich teilt sich in Balustrade (1), Architrav (2), Balkonboden (3) und Unter-
seite des Balkons (4) auf.

(1) Die Vorder- und Riickseiten der Balkonbalustraden sind vornehmlich stark ver-
schmutzt und im unteren Bereich mit Grinalgen tberzogen. Der Handlauf und die
Postamente sind mit Kupferblechen abgedeckt. Die Oberflachen der darunterliegen-
den Steine zeigen eine starke Reliefbildung durch Absanden. Alle Baluster sind in-
takt, abgesehen von kleinen Abplatzungen an den Basen und Kapitellen (Abb. 1.099-
1.105).

(2) An der Vorderseite des Architraven sind viele mechanische Ausbriiche mit einem
Zementmortel repariert worden. Zudem zeigen sich an der Oberflache braune Verfar-
bungen, die vermutlich eisenhaltig sind. Die Steine des Architraven sind zudem mit
einer Kruste Uberzogen, die stellenweise abblattert. Das Fugenbild ist briichig und
wurde teilweise mit Silikon gefestigt. (Abb. 1.106 - 1.108)

(3) Der Boden des Balkons ist mit einer drei-lagigen Bitumenbahn abgedichtet. Diese

ist unbeschadigt. Die Entstehung einer groB3flachigen Algenablagerung an den an-
grenzenden Steinen weist daraufhin, dass auf dem Balkon das Wasser zeitweise
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steht. Der Boden verfligt somit tber kein ausreichendes Gefalle. Die Bitumenbahn ist
kein Bodenbelag, somit kann eine schadensfreie Begehung der Balkonoberseite
nicht gewahrleitet werden. (Abb. 1.109 - 1.113)

(4) Die Unterseite der Balkonplatte ist vorrangig verschmutzt. Die Oberflache ist ver-
putzt. Auf ihr zeigen sich leichte Haarrisse und kleine Blasen. Der Sandstein blattert
an den Kanten ab. Die Unterseite ist im GroB3en und Ganzen intakt. (Abb. 1.114 —
1.116)

3.2.3 Block 3: Rustika und Sockelzone

3.2.3.1 Abschnitt 17: Westliche Fassadenflache mit Fenster
Bestand

Die bossierten Steine der Fassadenflache sind aus Postaer Sandstein hergestellt. Alle
gliedernden Gesimse wurden aus Cottaer/ Kénigsteiner und Neundorfer Sandstein
gefertigt.

Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in Fassadenflache (1), linkes oberes Gesims (2), rechtes, oberes
Gesims (3), Gesimse in der Kédmpferzone (4), Fenstereinfassung (5), Fenster (6) und
Gesims oberhalb der Sockelzone (7) auf (Plan 1.016).

(1) Der bossierte Sandstein, der die Fassadenflache hauptsachlich definiert, wird durch
Gesimse unterteilt. Die Fassadensteine sind in einem sehr guten Zustand und haupt-
sachlich durch graulich bis schwarze Ablagerungen verschmutzt. Die Bossierung und
die Profilierung der Kanten sind klar erkennbar und intakt. Es gibt lediglich einen Riss
auf der linken Seite der Bogenquardrierung neben dem Schlussstein. Vier Ankerlécher
eines Gerustes wurden mit Kunststoffkappen verschlossen. Die Fuge des Steins am
Anschluss des Fensters zu den Bogensteinen ist ausgeschwemmt. Das Fugenbild ist
sonst intakt und vermutlich bauzeitlich (Abb. 1.117). Im Zentrum des Schlusssteins aus
Cottaer Sandstein befindet sich ein Frauenkopf, dessen rechtes Auge fehlt (Ausbruch)
(Abb. 1.118). Die Pflanzenranken und die Kanten des Frauenkopfes sind stark abge-
wittert. Hier zeigt sich vor allem ein Substandverlust durch Absanden. Zudem ist das
Dekor durch schwarzen Ruf3 belegt und teilweise durch Vogelkot verschmutzt. Leichte
Risse sind erkennbar, die zum Abbrockeln der einzelnen Zierelemente fihren kdnnen.

(2) Der linke Teil des oberen Gesimses hat an der rechten Ecke eine Ausbruchsstelle.
Die Profilierung ist rlickgewittert. Zudem ist eine gréB3ere Flache im linken Drittel stér-
ker beschadigt. Das Gesims ist leicht durch gréulichen Staub verschmutzt. Die Fugen
seitlich und zum unteren Stein hin sind intakt. Die Fuge zum Bandgesims (oben) ist
ausgeschwemmt.

(3) Der rechte Teil des oberen Gesimses ist ganzflachig betrachtet intakt. Abschalungs-
erscheinungen zeigen sich vor allem an der unteren Kante. Die rechte Kante ist mit
Mértel ausgebessert. Die Oberflache ist ebenfalls durch graulichen Staub verschmutzt.
Die Profilierung der Kanten ist leicht ausgebrochen.
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(4) Die Gesimse an der Kémpferzone des Fensters sind intakt. Dennoch zeigen die
oberen Kanten eine stéarkere Reliefbildung durch Aufrauen. Es gibt kleine Mértelaus-
besserungen am linken Stein und an der rechten Ecke am linken Kémpfergesims. Die
Oberflache ist graulich bis schwarz verschmutzt. Zu den Fugen schalt der Sandstein
ab. Die Fugen sind leicht ausgewaschen und mit hellem Mértel verfugt.

(5) Die Fenstereinfassung ist ebenfalls in einem guten Zustand. Die Oberflachen der
Steine zeigen eine leichte Reliefbildung durch Aufrauen und eine leichte grauliche Ver-
schmutzung. Der Silikonanschluss an den Seiten und an der unteren Kante des Fens-
ters ist intakt. Der Anschluss zum Rundbogen ist porés. Auch die Fugen zum bossierten
Sandstein sind in diesem Bereich leicht ausgeschwemmt. Es gibt eine kleine Mér-
telausbruchsstelle am ersten Stein, der tiber der Kdmpferzone liegt. Zudem sind kleine
Bohrldcher auf der Oberflache zu erkennen.

(6) Das Fenster ist ein Holzfenster mit rotem Farbanstrich. Der Farbanstrich blattert vor
allem am Oberlicht des Bogenfensters stark ab. Zudem ist davon auszugehen, dass
das urspriingliche Fenster eine andere Farbgebung und Sprossenteilung hatte. Der
Silikonanschluss zur Kupferabdeckung des darunterliegenden Gesimses ist, auBBer im
Bereich der linken Ecke im Ubergang vom Bossenstein zur Fenstereinfassung, intakt.
Die Abdeckung ist leicht verschmutzt. An der Aufkantung fehlt die Kappleiste.

(7) Das Gesims Uber der Sockelzone ist durch gréuliche Ablagerungen verschmutzt.
Die Oberflache des Steins zeigt ein leichtes Relief durch Aufrauen. Die Kanten der
Profilierung sind stark abgewittert und teilweise sind Teile des Steins abgebrockelt. Es
gibt einen kleinen Riss an der linken Seite des mittleren Steins. Der Fugenmértel ist
brichig und wurde stellenweise mit Silikon ausgebessert. Die untere Kante zur Kup-
ferabdeckung ist ebenfalls stark zurlickgewittert. Auf der Oberflache gibt es Bohrlo-
cher, die teilweise rostig sind. Ein Stromkabel ist im Kunststoffkabelkanal unterhalb der
Fensterbristung bis zum Eingangsbereich verlegt. (Abb. 1.119 - 1.120)

3.2.3.2 Abschnitt 18: Sdulen und Pilaster des Altans, Treppe
Bestand

Die bossierten Saulen- und Pilasterschafte sind aus Postaer Sandstein gefertigt. Die
Sockelzone wurde mit Hilfe von Udelfanger Sandsteinen ausgebildet. Die Treppenstu-
fen, die zur Eingangstur fihren sind aus Postelwitzer Sandstein gefertigt.

Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in Eingangstreppe (1), Altan-Saulen (2), Altan-Pilaster (3) und
Sockelzone (4) auf (Plan 1.017).

(1) Die Eingangstreppe besteht aus vier Stufen. Sie ist vor allem von Griinalgen Gber-
zogen und verschmutzt. Die rechte Ecke der ersten Stufe wurde bereits repariert. Auf
der linken Seite ist sie abgebrochen. Auch die linke Ecke der zweiten Stufe ist abge-
rundet. Die untere Kante des rechten Steins der zweiten Stufe ist briichig, auch die
Fuge zum mittleren Stein wurde ausgebessert. (Abb. 1.121 1.122)

(2) Die Kapitelle der Altan-Saulen sind sehr stark zuriickgewittert, sowohl durch Absan-
den, als auch durch Schalenbildung. Am rechten Kapitell verlauft ein Riss durch den
Abakus. Auch die Profilierung ist abgangig (Abb. 1.123 — 1.124). Hier besteht akuter
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Handlungsbedarf. Die Saulentrommeln sind bossiert. Sie sind vorrangig verschmutzt
und zeigen wellenférmige Verfarbungen und Verschmutzungen. Weitere Schaden sind
nicht zu erkennen. Auch die Basen der Saulen sind stark verschmutzt, wobei diese nach
unten hin zunimmt. An der unteren Kante zeigen sich starke Rickwitterungserschei-
nungen durch Abschalen. Die darunterliegenden Postamente sind intakt, zeigen je-
doch Ruckwitterungserscheinungen durch Absanden. Die Profilierung ist verschmutzt.
An beiden Postamenten wurden bereits Teile des Kranzgesimses ausgetauscht. Zu-
dem wurde am Postament-Schaft des linken Postaments eine Steinprobe (Probe 2,
Jekosch 2018) entnommen und eine Musterflache fur eine Steinreinigungsmethode
angelegt. An der Rickseite wurde eine gréBere Stelle mit Mértel ausgebessert. Auch
Stellen der Riickseite des rechten Postaments wurden mit Steinersatzmasse repariert.
Das Kranzgesims ist hier an der Rickseite stark geschadigt. Der Stein ist stellenweise
bereits abgebrochen. (Abb. 1.125 - 1.128)

(3) Die bossierten Sandsteine der Pilasterschafte sind intakt, aber durch grauliche bis
schwarze Ablagerungen verschmutzt. Auch die Kapitelle und Basen sind gréBtenteils
nicht geschadigt. Lediglich am linken Kapitell ist die Profilierung stellenweise abge-
sandet und an der rechten Base an einer kleinen Stelle abgebrochen. Die Postamente
sind vorrangig im unteren Bereich starker zurlickgewittert durch Abschalen und zeigen
eine Reliefbildung durch Absanden. Auch hier sind die Steine stérker verschmutzt.
(Abb. 1.129 - 1.130)

(4) Die Sockelzone ist stark von Grlinalgen Uberzogen. Stellenweise hat sich Moos an-
gehaftet. Zudem ist sie stark verschmutzt. Es zeigen sich Subfloreszenzen an den Ober-
flachen. Stellenweise sind mechanische Ausbriicke zu erkennen. Die Fugenflanken sind
brichig und teilweise mit Kalkmértel grob repariert worden. Auf der liken Seite wurden
Fehlstellen im Sandstein durch den Einsatz von Ziegelsteinen repariert. Stellenweise
sind horizontale Risse erkennbar. Der starke Befall durch Algen und Moss lasst darauf
schlieBen, dass hier ein Spritzwasserproblem herrscht (Plan 1.018).

3.2.3.3 Abschnitt 19: Eingangsbereich
Bestand

Ausgenommen von den bossierten Pilasterschaften, die aus Postaer Sandstein gefer-
tigt sind, wurden im Eingangsbereich nur Cottaer/ Kénigsteiner und Neundorfer Sand-
steine verwendet (Abb. 1.131).

Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in Eingangstiir und Einfassung (1), Pilaster (2), Fensterzone (3),
Seitenbereiche (4), Boden (5), Schmiedeeisernes Geldnder (6) und Sockelzone (7) auf.

(1) Das Zentrum des Eingangsbereichs bildet die Bogentiir aus Aluminium. Sie ist in-
takt, aber nicht bauzeitlich. Die Optik passt nicht zur Fassadengestaltung im Stil der
Neo-Renaissance. Uber eine denkmalgerechte Lésung sollte nachgedacht werden.
Die Einfassung der Eingangstur ist aus Cottaer Sandstein gefertigt und in einem guten
Zustand. Lediglich auf der rechten Seite gibt es im Laibungsbereich eine Stelle, an der
der Stein ausgetauscht wurde. Die Fugen sind teilweise neu verfugt. Der Mortel ist an
diesen Stellen nachgedunkelt (Abb. 1.132). Die Agraffe (Schlussstein) der Bogentur ist
ebenfalls aufwéndig mit einem Wappen dekoriert, das von Blattern eingerahmt wird.
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Auch hier zeigt sich eine Verschmutzung durch schwarze Ablagerungen und eine
leichte Riickwitterung der exponierten Kanten. (Abb. 1.133)

(2) Die bossierten Postaer Sandsteine der Pilasterschéfte sind intakt, aber durch gréu-
liche Ablagerungen verschmutzt. Auch die Kapitelle und Basen aus Cottaer Sandstein
sind nicht geschadigt und bedtrfen nur einer Reinigung. Die Postamente haben vor-
rangig im unteren Bereich eine starke Reliefbildung durch Absanden. Kleine Stellen
sind blau geféarbt. Auch hier zeigt sich eine Verschmutzung durch grauen Staub. An
dem rechten Postament sind Ausbriiche und ein Riss zu erkennen. Im linken Postament
gibt es zudem einen eisenhaltigen Einschluss. (Abb. 1.134 — 1.135)

(3) Die schmalen rechteckigen Holzfenster sind ebenfalls mit Sandsteinen eingefasst
und durch aufwéndig verzierte Gitter geschitzt. Der Anschluss der Fenster an die Fas-
sade ist intakt. Uber dem Glas des linken Fensters liegt ein feinmaschiges Gitter, das
nicht an dem Fensterrahmen befestigt ist. Die Belassung ist zu priifen. Das schmuck-
volle Fenstergitter darlber ist rostig und die Lackierung blattert ab. An der rechten
Einfassung des linken Fensters ist ein Riss zu erkennen, der sich aufgrund einer Aus-
bruchstelle gebildet hat. Auch der Fenstersturz auf der rechten Seite ist mittig bescha-
digt. Hier gibt es einige kleine Ausbruchsstellen, unter anderem oberhalb der rechten
Fuge (Abb. 1.136 - 1.137). Die glatten Sandsteinfelder oberhalb der Fenster sind intakt
und nur leicht verschmutzt. Auch die Muschelornamente weisen keine grof3en Schaden
auf. Auf ihnen hat sich graulicher Staub angesammelt. Der Anschluss an die Kupferab-
deckung ist intakt. (Abb. 1.138 - 1.139)

(4) Die Seitenbereiche werden hauptsachlich durch die Altan-Pilaster definiert. Auch
hier weisen die Basen, Schafte und Kapitelle keine wesentlichen Schaden auf. Die
Steine sind lediglich mit grauen atmospharischen Staub belegt. In der rechten Ecke
verlduft ein Riss durch das Gesims. Auf der linken Seite ist ein Riss in der Ecke ausge-
bessert worden. Der Mértel ist nachgedunkelt oder sehr hell. An der linken Seite ver-
laufen einige Kabel an der Fassade. Auch die Eingangsbeleuchtung ist veraltet und
zieht Insekten an. Dadurch kommt es verstarkt zu Verschmutzung durch Spinnenwe-
ben. (Abb. 1.140 - 1.141)

(5) Der Boden des Eingangsbereichs ist mit farbig bemalten Fliesen belegt, die Bluten
und geometrische Formen zeigen. Diese sind teilweise mehrmals gerissen. Eine Fliese
ist lose. Das Fehlen einer Fliese wurde bereits durch ein Estrichgemisch (nicht denk-
malgerecht) repariert. Der Anschluss an die aufgehenden Bauteile ist stellenweise bri-
chig. (Abb. 1.142)

(6) Die Eingangsfassade ist mit den S&ulen des Altans durch ein Schmiedeeisernes
Gelander verbunden. Dieses wurde bereits einmal neu lackiert. Es sind keine erhebli-
chen Schaden zu erkennen. Eine Aufarbeitung wird dennoch empfohlen. (Abb. 1.143)

(7) Die Sandsteine der Sockelzone im Eingangsbereich zeigen eine Reliefbildung durch
Absanden und Substanzverlust durch Abschalen. Vor allem in diesem Bereich sind die
Fugen stark geschédigt. Es zeigt sich stellenweise eine Effloreszenz am Mortel. Er ist
teilweise ausgeschwemmt. Zudem gibt es eine starke Flankenablésung zwischen Stein
und Fuge. AuBerdem ist die Oberflache teilweise stark durch schwarze Ablagerungen
verschmutzt. (Abb. 1.144 — 1.145)
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3.2.34 Abschnitt 20: Ostliche Fassadenfliche mit Fenster
Bestand

Die bossierten Steine der Fassadenflache sind aus Postaer Sandstein gefertigt. Alle
gliedernden Gesimse wurden aus Cottaer/ Kénigsteiner und Neundorfer Sandstein
hergestellt.

Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in Fassadenflache (1), oberes Gesims (2), Gesimse in der
Kémpferzone (3), Fenstereinfassung (4), Fenster (5) und Gesims oberhalb der Sockel-
zone (6) auf. (Plan 1.019)

(1) Die Fassadensteine sind in einem sehr guten Zustand und hauptséchlich durch
graulich bis schwarze Ablagerungen verschmutzt. Die Bossierung und die Profilierung
der Kanten sind klar erkennbar und intakt. Es ist lediglich eine kleine schwarze Verfar-
bung auf einem Stein der untersten Steinlage zu erkennen. Drei Ankerldcher eines
Gerlistes wurden mit Kunststoffkappen verschlossen. Das Dekor des Schlusssteins ist
in einem guten Zustand und ohne groBBe Schaden. Die Oberflachen sind mit gréuli-
chem Staub belegt und teilweise durch Vogelkot verschmutzt (Abb. 1.146). Das Fu-
genbild ist intakt und vermutlich bauzeitlich. Nur die Fuge zum rechten Bossenstein
der Bogenquardrierung ist briichig.

(2) Das linke, obere Gesims zeigt keine groBen Schaden. Die Oberflache ist leicht auf-
geraut und durch grauen atmospharischen Staub verschmutzt. Am rechten, oberen
Gesims ist in der Mitte eine Ausbruchstelle zu erkennen. Die linke Ecke ist mit Hilfe
von Steinersatz nachprofiliert. Auch hier ist die Oberflache leicht aufgeraut und nur
leicht verschmutzt. Die Fugen sind intakt und vermutlich bauzeitlich.

(3) Beide Gesimse in der Kdmpferzone des Fensters sind intakt. Der obere Bereich ist
starker abgewittert, die Fugenflanken brockeln stellenweise ab. Zur unteren Fuge ist
eine Rickwitterung durch Schalenbildung erkennbar. Die rechte, untere Ecke am rech-
ten Kdmpfergesims wurde mit einer Steinersatzmasse ausgebessert.

(4) Die Fenstereinfassung ist ebenfalls in einem guten Zustand. Die Oberflachen der
Steine zeigen eine leichte Reliefbildung durch Aufrauen und leichte grauliche Ver-
schmutzungen. Der Silikonanschluss an den Seiten und an der unteren Kante des Fens-
ters ist intakt. Der Anschluss zum Rundbogen ist pords. Auch die Fugen zum bossierten
Sandstein sind in diesem Bereich leicht ausgeschwemmt. Zudem sind kleine Bohrlo-
cher auf der Oberflache zu erkennen. (Abb. 1.147)

(5) Das Fenster ist ein Holzfenster mit rotem Farbanstrich. Der Farbanstrich blattert vor
allem im Oberlicht des Bogenfensters stark ab. Zudem ist davon auszugehen, dass das
urspriingliche Fenster eine andere Farbgebung und Sprossenteilung hatte. Der Sili-
konanschluss zur Kupferabdeckung des darunterliegenden Gesimses ist intakt. Die Ab-
deckung ist leicht verschmutzt. An der Aufkantung fehlt die Kappleiste.

(6) Das Gesims oberhalb der Sockelzone zeigt ein Relief durch Abschalen. Die untere
Profilierung brockelt stellenweise ab. Der untere Bereich ist stark verschmutzt. Im Bris-
tungsstein ist ein Riss zu erkennen, der mit Silikon ausgebessert wurde. Zudem gibt es
einen Riss an der linken Ecke im Ubergang zum Postament des rechten Altan-Pilasters.
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Auch dieser Riss ist mit Silikon ausgebessert worden. Auch die Fugen wurden teilweise
mit Silikon neu verfugt. (Abb. 1.148 — 1.149)

3.2.3.5 Abschnitt 21: Westliche Sockelzone mit Kellereingang
Bestand

Die Sockelzone wurde aus Udelfanger Sandsteinen errichtet.
Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in Sockelzone (1), Kellereingang (2), Kasemattenwénde (3) und
Treppe (4) auf. (Abb. 1.194)

(1) Der mittlere Stein der Sockelzone ist stark abgewittert. Hier zeigt sich eine starke
Reliefbildung durch Absanden. An der Unterkante dieses Steins ist eine Schalenbil-
dung erkennbar. Es gibt eine Mortelausbesserung. Die Oberflache ist schwarz ver-
schmutzt. Am mittleren Stein ist ein Probenschnitt (Probe 1; Jekosch 2018) zur Steiner-
mittlung gemacht worden. Das Fugenbild ist inhomogen. Die mittlere Fuge ist mit
Silikon ausgebessert. Sonst sind die Fugen mit hellem Mértel verfugt.

(2) Der Sturz Uber der Kellertlr ist punktuell mit Mértel ausgebessert. Hier liegt die
Vermutung nah, dass Granatsplitter in den Stein eingedrungen sind und die punktuel-
len mechanischen Ausbriiche verursacht haben. Der Sturz ist zudem in der Mitte mit
einem Mdrtelstreifen ausgebessert worden (Abb. 1.150 - 1.151).

(3) Die Abdeckplatten der rechten Kasemattenwand sind teilweise ausgebrochen. Die
Oberseite ist stark vermoost. Das Gefélle der Steine ist nicht ausreichend. Das darlber
liegende Gelénder ist stark verrostet und verbogen. Die Farbe blattert ab. Das Gelan-
der auf der linken Kasemattenwand des Kellerabgangs ist ebenfalls stark verrostet.
Auch hier blattert die Farbe ab. Dieses Gelander ist aufwéndig gestaltet und erhal-
tungswiirdig. Eine Uberarbeitung sollte in Betracht gezogen werden. Zurzeit ist das
Gelander eingewachsen. Auch die Abdeckung der westlichen Seitenwand ist ver-
schmutzt und vermoost. Das Gefalle ist hier ausreichend. (Abb. 1.152 — 1.153)

(4) Die zehn Treppenstufen, die zum Kellereingang fiihren sind intakt. Der Handlauf ist
stark verrostet und verbogen (Abb. 1.154). Die Flache vor dem Eingangsbereich ist mit
Estrich belegt. Es gibt einen Bodenabfluss. Das Gefélle gilt es zu priifen (Abb. 1.155).
Die Holzeingangstir mit Bullaugenfenster ist rot gestrichen und in einem guten Zu-
stand. Die Optik gilt es hinsichtlich der Denkmalvertraglichkeit zu prifen. Die Einfas-
sung der TUr ist intakt, nur im Sockelbereich sind auf der Mértelflache leichte horizon-
tale und vertikale Haarrisse erkennbar (Abb. 1.156 - 1.157). An der Eingangstir ver-
laufen einige Elektroleitungen auf Putz. Diese fihren zur Klingel und zum AuBenlicht.
Die Verlegung der Leitungen ist Uberarbeitungswirdig.
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3.2.3.6 Abschnitt 22: Ostliche Sockelzone mit Kasematte
Bestand

Die Sockelzone wurde aus Udelfanger Sandsteinen errichtet.
Schadensbilder

Dieser Bereich teilt sich in Sockelzone (1), Kasemattenwande mit Boden (2), Fenster (3)
und Rettungsweg (4) auf.

(1) In der Sockelzone ist ein horizontaler Riss zu erkennen. Zudem sanden die Steine
hier vor allem an der unteren Kante stark ab. Die Kupferabdeckung ist intakt. (Abb.
1.158)

(2) Das Gelander der Kasematte ist rostig. Der Anschlusspunkt des Gelanders an die
Fassade ist briichig (Abb. 1.159). Die Abdeckung der Kasemattenwand ist aus Kupfer
und stark verschmutzt. Die Abdeckung hat kein ausreichendes Gefalle (Abb. 1.160).
Die Kasematten-Wande sind stark mit Algen belegt. Auch sind Moose in verschieden
groBBen Flachen zu erkennen. Der Anschluss der Kasemattenwand an die Fassade ist
brichig (Abb. 1.161). Der Boden der Kasematte ist mit Estrich belegt. Es ist ein Bo-
denablauf vorhanden. Das Gefalle sollte tberpriift werden. In den Ecken der Kase-
matte sammeln sich Laub und MUll (Abb. 1.162).

(3) Die Holzfenster sind rot gestrichen und Uberarbeitungswiirdig. Sie kénnen mit Rol-
laden verschattet werden. Der Silikonanschluss an der Fenstereinfassung der Fenster
ist intakt. Ein ungesichertes Kabel am rechten Fenster birgt eine hohe Unfallgefahr, da
die Fenster als Fluchtausstieg genutzt werden. Es sind zwei grof3e Risse in den Fens-
terbristungen zu erkennen. Zudem gibt es stellenweise Ausbriiche an den Fensterein-
fassungen. (Abb. 1.163 — 1.164)

(4) Die Nutzung der Kasematte als zweiten baulichen Rettungsweg gilt es zu Uberpri-
fen. Der Fluchtbereich wird oben am Ausstieg durch einen Fahrradstdnder und zur Zeit
der Schadenskartierung durch Bordsteine behindert. Das Gelander hat keine Offnung
zum direkten Ausstieg aus der Kasematte. Auch gelangt man auf die Parkplatzebene
nur Uber eine provisorisch befestigte Leiter, die den Anforderungen einer Fluchttreppe
nicht entspricht. (Abb. 1.165)

3.3  Zusammenfassung

Insgesamt ist die Fassade in einem guten, altersentsprechenden Zustand. Die Begut-
achtung hat Ubergreifend ergeben, dass sich verschiedene Schadensformen Uberla-
gern. Es gibt Bereiche, die wenig geschadigt sind und nur gereinigt werden mdissen,
aber auch Teilbereiche, die einer weiteren restauratorischen Begutachtung bedurfen
und durch verschiedene MaBBnahmen saniert werden mussen. Zu diesen gehdren die
Dachbristung, die Reliefs und der Altan.

Die Hauptschadensbilder sind Reliefbildung durch Absanden und Rickwitterung
durch Schalenverlust und eine Verschmutzung die von gréulichen Staub bis schwarzen
RuBablagerungen reicht. Vor allem im Bereich des Altans und des Dachabschlusses
gibt es auch Flachen von vermutlich salzhaltigen Inkrustationen. Es gibt vorrangig in
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der Sockelzone und an der Balustrade des Altans eine starke biologische Besiedelung
durch Algen. Vereinzelt gibt es Risse, die vorrangig an Bauteilen im Mezzaningeschoss
abzulesen sind. Das Fugenbild ist in weiten Teilen intakt, auch wenn das Fugenmaterial
variiert und teilweise stark verfarbt ist. Vor allem das Silikon, das zur SchlieBung von
Rissen und Fugen verwendet wurde, ist nicht denkmalgerecht und muss entfernt wer-
den (Plan 1.020).

Schadensbilder (ISCS 2010)

Risse und Verformungen:

- Kleine bis grofe Risse in Bereichen des Ornamentfrieses, Gesimses, Sturzverblen-
ders, Zwischenfeldern

- Haarrisse im Mortelverputz des Ziegelsockels, Unterseite des Balkons

- Neuverfugung und Rissreparatur mit Hilfe von Silikon (nicht denkmalgerecht)

Ablésungen:

- Ausbriiche vorrangig an Kanten und Fugenflanken

- Teilweise Verlust der Gesimsprofilierungen

- Abschalen und absplittern an Kanten und Ecken

- Rickwitterung durch Abschalen an Oberflachen und Kanten

- Reliefbildung durch Absanden und Aufrauen an Oberflachen und Kanten

Formen des Materialverlusts:

- Fehlstellen, teilweise mit Hilfe von Zementmértel ausgebessert
- Perforationen an Gesimsen

- Steinverlust an Reliefs

- Eisenhaltige Einschlisse an Gesimsen und Oberflachen

Verfdrbung & Ablagerungen:

- Schwarze und braune Verfarbung an Gesimsen und Architraven

- Graue bis schwarze Ablagerungen aus atmosphérischen Partikeln wie Ruf3 und
Staub an den exponierten Stellen und Oberflachen

- Schwarze und salzhaltige Krusten an Postamenten, Architraven und Giebeldreiecks-
gesimsen

Biologische Besiedlung:

- Moos und Flechten auf der Profilierung der Dachbristung, stellenweise am Relief
- Algenbefall an den Sockelzonen und an der Altan-Balustrade
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4 MaBnahmenkonzeption

Die Planung und Durchfiihrung sémtlicher MaBBnahmen haben konsequent nach denk-
malpflegerischen Grundsatzen zu erfolgen. Dies bedeutet insbesondere:

— Minimierung des Substanzverlustes

— Vorzugsweise Reparatur des Bestandes statt Erneuerung

— Einsatz handwerks- und materialgerechter Techniken

Bei der Auswahl der ausfihrenden Firmen ist auf hinreichende Erfahrungen bzw. Re-
ferenzen im Umgang mit denkmalgeschitzter Bausubstanz zu achten.

Die Reinigung und Erganzung der Sandsteinelemente sowie eine Fugen- und Risssa-
nierung sind kurzfristig erforderlich.

Im Jahr 2018 wurden von der Firma Bruns & Méllendorff Reinigungs-Musterflachen
an Teilbereichen der Fassade angelegt. Ziel war es verschiedene Reinigungsverfah-
ren an den unterschiedlichen Sandsteinsorten zu testen. Als Auswertung lagen pmp
vier Fotos vor. Bei einer Vor-Ort-Begehung mit Herr Taube (Denkmalschutzamt
Hamburg, Abteilung Restaurierung) und Frau Silligmann (Silligmann Restaurierung)
wurden die Musterflaichen begutachtet und bewertet und das Niederdruckstrahlver-
fahren (siehe Abb. 1.166) als geeignete Reinigungsmethode fiir den Cottaer/ Kénigs-
teiner-, Postelwitzer-, Postaer- und Udelfanger Sandstein festgelegt.

Zudem wurden weiterfihrende bzw. vertiefende Voruntersuchungen an den drei Teil-
bereichen Dachbristung, Reliefs und am Altan der Fassade von der Steinrestaurie-
rungsfirma Silligmann Restaurierung vorgenommen, um die notwendigen MaBnah-
men zu spezifizieren. Neben der erneuten optischen Begutachtung der drei genann-
ten Bauteile (siehe Plan 1.021) wurden zudem Salzanalysen an den Altan-Saulen-Ka-
pitellen, als auch Reinigungs-Musterflachen an den Basen der Kalksandstein-Halbsau-
len erstellt.

Die Salzanalysen haben ergeben, dass im Wesentlichen Gips vorliegt. Die weiteren
lonen-Gehalte sind mengenmafig nicht schadensrelevant (siehe Tabelle 1.001). Da
es sich bei den Kapitellen um einzelne und eher kleine Bauteile handelt, bietet sich
eine Salzreduzierung an, vermutlich reicht aber ein Durchgang. Die Gipsgehalte wer-
den durch die Reinigung/Krustenreduzierung deutlich minimiert und die Oberfléche
wieder durchlassiger.

Die Reinigungsprobe als Kompressenbehandlung mit gesattigter Ammoniumcar-
bonatlésung an den Basen der Halbsdulen waren erfolgreich und haben ein wiin-
schenswertes Ergebnis gebracht (siehe Abb. 1.167-1.168). Somit kann dieses Reini-
gungsverfahren an den Kalksandsteinelementen angewendet werden, da es sich
hierbei um ein schonendes Verfahren handelt. Die tiefer liegenden Bereiche werden
entweder mittels partiellem Mikrostrahlen gereinigt oder durch Retusche farblich
dem Reinigungsergebnis angepasst.

Insgesamt wurden zehn Fassadenbereiche fiir die MaBnahmenkonzeption festgelegt.
Diese werden im Nachfolgenden anhand von Bildern und stichpunktartigen Beschrei-
bungen dargestellt. Dieses Kapitel endet mit einer Auflistung zukinftig notwendiger
MafBnahmen, die im Rahmen der geplanten Sanierung nicht vorgenommen werden.
Die Aufstellung der MaBnahmenkonzeption ist in enger Zusammenarbeit mit Frau Sil-
ligmann (Silligmann Restaurierung) erfolgt.
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Dachbriistung

Gesims mit Konsolen

Reliefs und Schlusssteine

Abnahme loser und nicht mehr sinnvoll
wieder zu befestigender Stiicke
Reinigung, ggf. Krustenreduzierung ge-
mal Probeflachen (sieche Abb. 1.166)
mit Niederdruckstrahlverfahren
Festigung

Verfillen von Rissen, ggf. kraftschlissig
und mit Vernadelung

Ergdnzung von Ausbriichen, die fir Sta-
bilitat, Wasserabfluss und Lesbarkeit
wichtig sind

Erhaltung/ Schutz abgewitterter Fla-
chen  mittels  Anb&schung  und
Schlamme (siehe Plan 1.021)

Reinigung gemal Probeflachen (siehe
Abb. 1.166) mittels Niederdruckstrahl-
verfahren

Verfillen von Rissen, ggf. kraftschlissig
und mit Vernadelung

Schldmmauftrag (siehe Plan 1.021)

Haptische und akustische Priifung auf
weitere lose Teile

Ausbau von Altergdnzungen und Plas-
tikdubeln

Manuelle Feuchtreinigung mit Wasser,
Birste, Skalpell sowie Dampfreinigung
mit 3-5 bar

Krustenreduzierung mit Mikrofeinstrahl-
gerét mit 4-6 bar, ergéanzend bzw. alter-
nativ bei deutlichen Krustenbildungen
Kompressenbehandlung mit gesattigter
Ammoniumcarbonatlésung

Festigung mit Kieselsdureester
Klebung der losen Teile mit Epoxidharz
Verfillung von Rissen und Schalen mit
mineralischem Injektionsmértel
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Giebeldreiecksverdachungen und Architrav

Ergédnzung von Ausbriichen, die fur Sta-
bilitdt Wasserabfluss und Lesbarkeit
wichtig sind, mit mineralischer Steiner-
satzmasse fur Sandstein, ggf. farbliche
Angleichung mit Pigmenten

Erhaltung/ Schutz abgewitterter Fla-
chen  mittels  Anbéschung,  ggf.
Schldmme auf Basis der Steinersatz-
masse

Retusche mit Silikatfarbe (Silikatkreiden/
Pigmente mit Fixativ)

(siehe Plan 1.021)

Reinigung, ggf. Krustenreduzierung ge-
maB Probeflaichen (sieche Abb. 1.166)
mit Niederdruckstrahlverfahren
Retusche

Fugensanierung

- Reinigung gemal Probeflache (siche

Abb. 1.168) mittels Kompressenbe-
handlung mit geséattigter Ammoni-
umcarbonatlésung

- Partiell Mikrostrahlen bzw. Retusche

in den tiefliegenden Bereichen

- Reinigung der Sandsteinkapitelle ge-

mafl Probeflichen mittels Nieder-
druckstrahlverfahren
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Fassadenflichen

Baluster/ Balustraden

Reinigung gemaf Probeflachen (siehe
Abb. 1.166) mittels Niederdruckstrahl-
verfahren

Ausbau eisenhaltiger Teile
Fugensanierung schadhafter Fugen,
Uberstehender Fugen und solcher, die
mit Silikon repariert wurden

Retusche an Alterganzungen

Reinigung gemal Probeflachen (siehe
Abb. 1.166) mittels Niederdruckstrahl-
verfahren

Retusche mit Silikatfarbe (Silikatkrei-

den/ Pigmente mit Fixativ)
Ausbau von Altergadnzungen
Erganzung von Ausbriichen

Reinigung des durch Algen besie-
delten Sandsteins mittels HeiBwas-
serstrahlen mit 2-5 bar, 60-80° C
Abbruch der dreilagigen Bitumen-
bahn, Herstellung eines Gefallee-
strichs (mind. 2%) auf dem Bestands-
balkon und Abdichtung mit einer
neuen Bitumenbahn
AbschlieBende Beschichtung mit
Flussigkunststoff, um die Begehbar-
keit des Balkons gewahrleisten zu
kénnen
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Altan und Eingangsbereich

Reinigung der Fassade

Ausbau von Altergénzungen und Plas-
tikddbeln

Gof. Salzreduzierung in mehreren
Durchgéngen an den vorderen Kapi-
tellen

Verfillen von Rissen, ggf. kraftschlis-
sig und mit Vernadelung

Ergdnzung von Ausbrichen, die fir
Stabilitat, Wasserabfluss und Lesbar-
keit wichtig sind

Erhaltung/ Schutz abgewitterter Fla-
chen mittels Anb&schung, ggf.
Schlamme

Retusche

Austausch der Eingangstlr zur Herstel-
lung eines angemessenen Gesamtbil-
des. Die Neugestaltung gilt es eng mit
der Denkmalpflege abzustimmen.
Siehe Varianten in der Fotodokumen-
tation (Abb. 1.166-1.167)
Neugestaltung der AuBenbeleuchtung
und Verlegung der elektrischen Leitun-
gen an der Fassade - wird empfohlen

Reinigung des durch Algen besie-
delten Sandsteins mittels HeiBwas-
serstrahlen mit 2-5 bar, 60-80° C
Fugensanierung
Spritzschutzstreifen mit Kies beid-
seitig

Die Sandsteine sollten mit Wasser, Biirste, Skalpell und Dampfreinigung vorrangig an
den filigranen Schmuckelementen gereinigt werden. Die Fassadenbereiche und -ele-
mente des Piano nobiles und in der Rusticazone werden mittels Niederdruckstrahl-
verfahren gemal Probeflache gesdubert. Eine Patina soll auf dem Material aber ver-
bleiben. Eisenhaltige Einschlisse sollen entfernt werden.
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Die Halbsaulen aus Kalksandstein werden mittels Reinigungskompressen mit gesét-
tigter Ammoniumcarbonatlésung vom Schmutz befreit. Die biologische Besiedlung
der Sandsteine, vor allem im bodennahen Bereich und an der Altanbriistung, werden
mit HeiBwasserstrahlen (60-80° C) entfernt. Die Salze in den Kapitellen des Altans
werden durch Kompressen reduziert.

Fugen- und Risssanierung

Bei der notwendigen Fugensanierung dirfen die Fugenflanken nicht weiter bescha-
digt werden. Geeignetes Gerét ist somit vorab mit der Fachfirma festzulegen. Bei der
Neuverfugung ist auf die Zusammensetzung des Baustoffs zu achten. Der Einsatz von
Portlandzement zur Neuverfugung wird aufgrund von Materialanalysen des bauzeitli-
chen Mértels empfohlen.

- Handisches Ausrdumung der schadhaften Steinfugen und vorstehenden Fu-
genmaterials mittels Hammer und Meif3el ohne Flankenbeschadigung (Fu-
gentiefe mind. Zweifaches der Fugenbreite)

- Handisches Entfernen/ Rausschneiden der Silikonverfugung

- Herstellen von rauer Fugenflanken

- Reinigung der Fugen durch Ausblasen mit Druckluft, Fugenflanken sollen frei
von losen Teilen und Mértelresten, Schmutz und Staub sein

- Evtl. Verbreiterung der Fuge fir fachgerechte Neuverfugung

- Vornassen der Fugenflanken

- Neuverfugung mit Portlandzement, handisch mit Fugeisen und als Hohlkehle

Risse werden mit mineralischem Injektionsméortel geschlossen und stellenweise ver-
nadelt (siehe Plan 1.021). Soweit erforderlich kann am sanierten Riss eine farbliche
Anpassung mittels Retusche mit Silikatfarbe (Silikatkreiden/ Pigmente mit Fixativ) er-
folgen.

Restauratorische Steinergdnzungen

Restauratorische Steinergdnzungen werden mit werksgemischtem Steinerganzungs-
mortel ausgefiihrt. Die physikalischen Parameter und Farbe der Ergdnzungsmateria-
lien mussen auf den betroffenen Sandstein abgestimmt werden. Die bereits vorge-
nommenen SteinerganzungsmalBnahmen friherer Sanierungen missen stellenweise
erneuert oder mit Hilfe einer Retusche angepasst werden. Lose Teile werden neu
verklebt.

Demontage/ Erneuerungen

Obwohl die Kupferblechabdeckung ganzheitlich betrachtet intakt und auch der Sili-
konanschluss unbeschadigt ist, lassen die starken Absandungserscheinungen an den
darunterliegenden Steinen die Vermutung zu, dass die Montage der Bleche nicht
bindig genug mit dem Stein hergestellt wurde und somit das ablaufende Wasser un-
ter die Abdeckung gelangen kann. Zudem sind vorrangig an den Bristungselemen-
ten kein ausreichendes oder fehlerhaftes Gefalle hergestellt worden, wodurch die
Steine unterhalb dem Wasserlauf ausgesetzt werden. Eine Ermeuerung der Kupferab-
deckungen wére empfehlenswert.
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Befestigung der neuen Kupferabdeckung als Aufkantung und Verwahrung in einer
eingeschnittenen Nut oder Fuge des aufgehenden Sandsteins, Abdichtung mit Mér-
tel

e Metalldicke: min. 0,7 mm

o Gefalle: 3°
e Tropfkante: Uberstand von mind. 20 mm, Héhe min. 50 mm, Ausbildung der
Tropfkante durch geradlinige Abkantung

Zukunftig notwendige MaBnahmen

Der zweite bauliche Rettungsweg, der zurzeit Uber die Kasematte fihrt, gilt es mittel-
fristig und auflagengerecht zu gestalten. Hierzu miissen der Ausstieg, die Treppe
und der Sammelplatz neu konzipiert werden. Die Schaden der Kasematte sollten in
diesem Zusammenhang ebenfalls behoben werden.

Es ist zu empfehlen die Bestandskasematte zu vergréBern und eine neue schmale
Stahltreppe mit Gelander als Ersatz fir die provisorische Leiter einzubauen, um einen
sicheren Ausstieg aus der Kasematte zu ermdglichen. Um dies umzusetzen, missen
die Bestandsfahrradstédnder abgebrochen und verlegt werden.
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5

Kostenschatzung nach DIN 276

Aus der MaBnahmenkonzeption lassen sich die im Nachfolgenden dargestellten Kos-
ten in Form einer Kostenschétzung ermitteln. Die Aufstellung der Kosten ist in enger
Zusammenarbeit mit Frau Silligmann (Silligmann Restaurierung) erfolgt.

Hinweis: Eine detailliertere Kostenschatzung nach Gewerken und Kostengruppen
sortiert, befindet sich in den Anlagen.

KG 300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN
KG 330 AuBenwinde

Sandsteinreinigung im Niederdruckstrahlverfahren
Dampfreinigung und Krustenreduzierung durch Kompressen

an Sandsteinreliefs

Reinigung von Teilflachen der Fassade mit Handgerat und Burste
Kalksteinreinigung mittels Kompressen

Klebung loser Teile

Risssanierung feiner Risse durch Injektionen

Risssanierung groB3er Risse durch Verfillung, ggf. kraftschlissig und mit
Vernadelung

Steinersatz mittels Antragungen

Anbdschung und Schldmmung abgewitterter Flachen

Ausbau Alterganzungen und Retusche

Salzreduzierung (Altankapitelle) mit Kompressen

Festigung absandender Steinflachen

Fugensanierung (75 %) der geschadigten Bestandsfugen, beinhaltet das
Ausraumen, Reinigen und neu Verfugen

Erneuerung der Haupteingangstir

Erneuerung der Kupferabdeckung an den horizontalen, exponierten Stel-
len der Fassade, inkl. Kappleiste

KG 350 Decken

Erstellung eines Gefalleestrichs (mind. 2 %) auf dem Balkon, inkl. Schalung
Erneuerung der Balkonabdichtung, inkl. Bodenbeschichtung und Anarbei-
ten an aufgehende Bauteile
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KG 390 Sonstige MaBnahmen fiir Baukonstruktionen
- Baustelleneinrichtung fir die GesamtmaBnahme

- Baustelleneinrichtung fir Sandsteinreinigung
- Baustelleneinrichtung fir steinrestauratorische Arbeiten

- Geruststellung fir die GesamtmaBnahme. Fir die Gerlstvorhaltung wird
von einem Zeitraum von 16 Wochen ausgegangen

- Abbruch der dreilagigen Bitumenbahnen auf der Balkonflache

- Reserve fur Unvorhergesehenes circa 15 %

KG 400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN

KG 440 Elektrische Anlagen
- Emeuerung der AuBenbeleuchtung und Optimierung der Kabelfiihrung an

der Fassade, als Eventualposition mit Gesamtpreis

KG 600 — AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE
KG 610 Allgemeine Ausstattung
- Neue Beschilderung

KG 700 BAUNEBENKOSTEN

KG 730 Objektplanung
- Schadenstechnische Voruntersuchung -ist erfolgt-

- Mitwirken bei der Vergabe und Objektiberwachung nach HOAI

KG 740 Fachplanung
- Materialkundliche Untersuchungen -ist erfolgt-

- Restauratorische Begleitung und Dokumentation

MaBnahmenkomplex Kostenschitzung netto

KG 300 - Bauwerk Baukonstruktionen 193.060,20 EUR
KG 400 - Bauwerk Tech. Anlagen 2.800 EUR
KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke 3.000 EUR
KG 700 - Baunebenkosten 46.384,71 EUR
Gesamtkosten netto 245.244,91 EUR
+ 19 % MwSt. 46.596,53 EUR
Gesamtkosten brutto 291.841,44 EUR
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